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PAZNJA

Da ne bi doslo do oftefenja radio-uredjaja RUP-20, potrebno je da se
posluzioci pridriavaju u potpunosti odredaba Ovog uputstva,

FPri rukovanju akumulstorom paziti da ne dodje do ozlede kiselinom
luginom].

Radi za3tite poslufilaca, postupiti u svemu po odredbama Pravilnika
© higijensko-tehnitkim zaStitnim merama pri radu sa sredstvima
grane veze tehnifke gluZbe (V-122).

Prvu pomoé, u slutaju nesree, ukazati na nagin propisan Pravilnikom
0 higijensko-tehniZkim zaStitnim merama pri radu sa sredstvima
grane veze tehnitke slufbe (V-122),
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TEHNICKI PODACI | OPIS UREDJAJA

1. OPCI OPIS UREDJAJA [ OPREME

1.1. Opél opis

RUP-20 je multikanalni primopredajni radiouredjaj izlazne snage
20 W, VVF opeega, namenjen 4 odrZavanje simpleksne radiotelefon-
ske in radiotelegrafake veze.

Konstrukeija i pribor radlo-uredjaj RUP-20 omogu&avaju njegovu sta-
cionarnu ili mobilnu upotrebu sa velikom autonomijom i u poljskim
uglovima rada, kao i retranslaciju i rad sa daljine.

Uredjaj RUP-20 odlikuje fotalna frekvencijeks kompatibilnost sa svim
postojedim sistemima koji rade na tom frekvencijskom podrufju, kao
na pr, RUP-12, RUT-1, RT-1-T4, RT-20-TC6 i slitni. Osnovni iz-
vor energije je ugradjeni NiCd akumulator, a u kompletu je i rusni
generator, koji moZe sluZiti kako za pogon stanice, tako | za punjenje
skumulatora iz opreme RUP-20,a § drugih,

Tehnifko refenje biranja radnih kanala generisanjem frekvencija digi-
talnim sintezatorom garantuje taZnost i stabilnost frekvencija radnih
kanala, & modulna gradnja uredjaja omoguéava u sluéaju potrebe oprav-
ku kvara u toku operativnog dejstva prostom zamenom modula medju
urediajlmabez ikalkvog nalnadnog podeZavanja,

Sirok izbor dodatnog pribora i manipulativni komfor &ine RUP-20 5i-
roko primenjivim sredstvom veza visokog kvaliteta,

1,2, Oprema

Standardni komplet uredjaja RUP-20 sadinjava:
- primopredajnik RT-20-TM

- ruéni generator GR-2A-RT

- adapter za prikljufak generatora ND-TM

- akumulatorska baterija ANC-C {2 komada)
- antena duga AT-33a

- antena kratka AT-la

- antenskl izolator AI-RT

- nosaé antene AD-RT

- entenski uvodnik (5 m) AU-RT

- mikrotelefonske komhinacija MK-1RTa

- naglayna mikrotelefonska garnitura 4C. 100

- telegrafski taster TS-1ETa

R . g
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ram za noSenje sa torbom za pribor NP-20
odvrtka kriZna
uputgtvo za upotrebu

Dodatmi pribor obuhvaés;

2,

kabel za retranslaciju KR-TM

adapter sa pojadlvagem ADP za retranslaciju

adapter ga oslabljivadem ADO za retranslaciju

iepravljad ND-10, za napajanje RUP-20 iz mreZe 220V/ 50 Ha
punjaf akumulatora NI2-13

konektorski adapter punjaga PA-RT (za punjenje akumulatora)
filksna svesmerna antena A50-TZ

fiksna usmerena antena A51-TZ

prenosna svesmerns antena A50-7ZP

apntenski uvodnik (20 m) AUs-RT

automobilska antena A-55

automobilska antena AT-34

antenski uvodnik (5 m) AU-RT

akumulatorsid kabel AK-RT

postolje za montaza u vozilo AS-TM

TEHNICK] PODACI, OPIS REDJAJA | PRIBORA

2.1. Primopredajnik RT-20-TM

2.1. 1. Tehnigki podaci primopredajnika

2.1.1.1. Opéi podaci

Frekvencijski opseg ) 34 MHz do 36, 985 MHz
Broj radnih kanala 600

Hazmak susednih frekvencija 5 kHz

Modulacije i vrate rada

A3J modulacija A3Jsa ujednadavanjem
dinamike govornog signala na pre-
daji; na prijeniu nema prigufiivaa

Suma; _

- A2J telegrafija A2J sa modulacionim tonom
1000 Hx u predaji; na pri emu isto
kao A3J

F3 moduilscija 3 bez prigufiivafa Suma

na prijemu; ns predaji ukljufen ko-
mandni ton 80 Hz

- A3 "PE modulaeija A33; na prijemu ukljufen

prigusiva® Suma

F3 PR. SUMA ] modulacija F3 sa prigudivatem Suma
na prijemu i komandnim tonom 80
Hz na predaji

- F3 PR. SUMA 2 modulacija F3 sa komandnim tonom

80 Hz na predaji; prigufivaé Zuma
na prijemu aktivira ge gignalom 80 |7



-

- rad sa daljine

- retranslacija automatska

- retronslacija rufna

Taénost i stabilnost Irekveneije

- kod vrate rada A371 A2)

- kod vrste rada F3

Ruéna korekeija frekvencije na
prijemu

Moguénost pomaka potignuté no-
acte Trekvencije u vrstl rada Ag)
i A2

Nazivna frekvenclja radnog kanala
"H”

Izbor radnog kanala

Pokazivanje podeSenog radnog
kanala

Spremnost za rad

Maksimalan domet RUP-20
- dugom Stap-antenom AT-33a
- kratkom Stap-antenom AT-la

lzvori energije za pogon RUP-20

Potrosnja

- predaja

- prijem

Autenemija iz ugradijenog akumu-
latora pri redmu PRIJEM/PRE-
DAJA = 10/1

Dozvoljen neprekinjen rad
- na prijemu
- ma predaji

Zastita uredjajaod oftedenia u
procesy podedavanis, bez obzira
na poloiaj dugmadi na Zeonoj
plogi

upravljanje RUP-20 pomoéu

UK3

sa udaljenofdéu antena na medju.
stanlel od 50 m RUP-20 1 RUP-
20 ii RUP-2D 1 RUP-12 )

sa udaljenoféu antena na medjus
staniei (RUP-20 l RUP-12) od 2m.

50 Hz
500 Hz

| 414

150 Hz

I+

~ 1500 Hz

N=34000 + (N x 5) kH=z

numeritlkim komandama na fe-
onoj ploéi

eleictronslim numeriékim pokazi-
vaéem

cdmah nakon ukljugenja

50 km
5 km

(naknadno prilagodjivanje antens
nije potrebno)

ugradjeni NiCd akumulator ANC-C
(TAh); ruéni generator GR-2A-RT;
vanjski akumulater 12 V /A

B A, maksimalno
0,5 A, maksimalno

10 ¢asova na A3j
7 Casova na A2ji F3

necgranifeno
neogranifeno

5 minuta
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Temperaturnl uslovi o 5
= radna temperatura -35 Cdo + 355 n{:
- temperatura skladistenja -0 ' Cdo+ T0°C
KlimomehaniZka {zdr¥ljivost RUP-
20 prema EI-UT-132A, klasa K-3
Dimenzija uredjaja
- primopredajnik RT-20-T\| 300 x 320 x 100 mm
- akumulatorska baterija ANC-¢ 210 x 245 x 65 mm
- ram za nofenje NP-20 540 x 420 x 170 mm (@ brt, )
Tefina kompleta R1/P-20 30 kg

Uredja] RUP-20 je unutar svog frekvencijskog opsega kompatibilan sa
uredjajima RT-20-TCH, RT-1-T4, RUP-12 i RUT-1,

2.1.1.2, Podaci predajnika

Izlazna gnags

- puna 20 W
- srednja B W
- BEmanjena 2w

Slabljenje signala na frekvencijams
van radnog kanala za A27 i A3J

- noseéa frekvencija 40 dB
= nefeljeni boéni apseg 50 dB
= harmenike | nezeljene frekvencije 50 dB
-IM-produkti van radnog kanala 25 dB
Slabljenje signala na frekvencijama

van radnog kanala za '3 50 dB

Maksimalna devijacija
- F3 "PR, SUMA 2" od signala 80

Hz +2 kHz
- F3 od modulifudeg signala i od
signala 80 Hz + 7.5 kHz
Sopstvena kontrola predaje na gvim vrstama rada

2.1.1.3, Podaci prijemnika

Osetljivost (pri 5+5/8=15 dB)

- za A3J) 1 A2J 1 IJ..u"-:’
- za F3 ( pri devijaciji nosede fre-
kvencije + 5 kHz tonom 1 kHz) 1 Iu‘n.’
Ukupna selektivnost prijemnile
- 2a A3) i A2Jna -6 dB 2,4 kH»
na -60 dB 5.5 kHz
- z& F3 na -§ dp 25 kHz

na -§0 dB T0 kA=
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Slabljerije signala medjufrekvencijl

I simetriéne {rekvencije 80 dB
Slabljenje signala iz susednog ka-
nala 70 dB
Automatska regulacijs pojatanja 110 dB/ fdB
Maksimalna izlazna NF snaga 10 mW
Maksimalno lzablitenje NF gi-
gnala 0%
Frekvencija signala za prigugivas _
Buma an Hz
Osetljivost prigufivata Suma
na vrsti rade ""A3) P 5 ,uV
Osetlilvest prigugivada Suma
na vrsti rada "' F3 PR, Suma 1" 5 uV
Osgetljivost priguBivaga Suma /
na komandni signal 80 Hz 1 ¥
Nezeljena zraéenja prijemnika 0,02 uW
Zastita VI ulaz prijemnika 30 sekundi za VF
gignal
reda TV

2.1.2, Opis primopredajnika

2.1.2.1. Kuéiste primopredajnika (sl.3) { (sl.4)

Kutisgte je liveno od aluminijuma u jednom komadu, Gornja strana je
otvorena, a zatvara se limenim poklopecem pomoéu 16 vijaka, Dodirna
povréina kuéista sa poklopcem ima kanal, u koji je smestena zaptivna
guma. Prednja strana kuéifta sluZi kao prednja ploga primopredajnika,
Bogne strane kuéista su produZfene, da sluZe kao zaftita elemenata
prednje plofe, Sa unutrasnje strane izvedeni su nastavel za monta®

i utvritivanje modula, Na zadnjoj unutragnjoj strani usvrsfen je nosag
minijaturnih prikljuénica, koji se produZuje u nosaé osigurala i releja
U praveu prema prednej plofi izmediu modula 1 i 2, 1za nosaga irvedena
su puvezivanja medju modulima a veze koje idu na prednju plodu vode
se ispod nosafa osiguraga. U prednjem levom uglu je prikijuénics za
modul 9 1 nastavel za ugvritivanie ovog modula. Ovako izvedeno ku-
tiZte sa nosa&ima | elementima prednje plote sluZi i kao Zasija primo-
predajnika. Na donjoj i zadnjoj strani sa vanjske strane montirane su
kvake za prigvrszivanje akumulatorske baterije kojs se prikljufuje na
prikljufnicu nameteny u udubljenju na dnu kuéidta (sliks 5),

Iz kudifta, koje sjedinjuje | prednju ploéu i $asiju mogu se izvaditi svi
moduli M1 do M9, Moduli su sledefi (sl. 4).

!
Modul M1 Pretvara® napona i stabilizatori napona
Modul M2 Retranslacija i BFO oscilator
Modul M3 Sintezator digitalni dio
Modul M4 Sintezator VCO
Modul M5 Modulator
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Slika 3: PRIMOPREDAJNIK SA OTVORENIM POKLOPCEM
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Shika 4: PRIMOPREDAJNIK OTVOREN — MODULI IZVADJENI
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Modul M6 Mikser i filtar

Modul M7 Prijemnik

Modul MB Predajnik (VF linearni pojafavas snage)
Modul M3 ALC irele

2.1.2.2. Prednja ploga primopredajniksa

Prednja strana kuéista slu%i kao prednja plofa primopredajnika, Fle-
menti prednje ploge su (slika 8):

2) Preklopnici ABC FREKVENCLIA sglu¥e 2a postavijanje radnog ka-
nala od 000 do 599, Kanalu 000 odgovara frekvencija 34.000 kHz a
kanzlu 599 frekvencija 36, 995 kHz. Preklopnik A {ma 6 polozaja
oznacenih od 0 do 5. Ti polo&ji omoguéuju promenu frekvenci je po

500 kilz, Preklopnik B ima 10 poloZja oznatenlh od 0 do 9, Ti polofaji
omoguluju promenu frekvencije po 50 kHz. Preklopnik ¢ ima 10 po-
loZaja orznadenih od 0 do 9, Ti poleZaji omoguéuju promenu frekvencije
po-5 kHz. Frekvencija radnog kanala ge odredjuje pe sledeéoj formuli,

fyy = 34.000 kHz +[N x 5 J2

N = broj radnog kanala postavljenog preklopnicima A, B, C,

b} Numerizid pokazivaé kanala i prekidag SVETLO sluZe za pokazivanje
broja radnog kanala nodu,

¢ ] Preklopnik E ima sledeée peloZaje

- PUN, Primopredajnik je izklju¢en, & omoguéeno je
punjenje akumulatorske baterije iz vanjskog
» punjaZa prikljulenog na prikljunicu NAPAJ,

- ISKLJ, Primopredajnik je iskljucen,

- PRIJEM Primopredajnik je postevijen u reZim, gde
nije moguée aktivirati predajnika.

- PREDAJA 2W Primopredajnik je normalno uklju, *n, kod
prelaska na predaju je izlazna snag. 2W,

- PREDAJA §W Primopredajnik je ukljuten, na predaiji je
izlazna snapga 6W,

- PREDAJA 20W Primopredajnik je ukljuéen, na predajl je

je izlazna snaga 20W,

d) Preklopnik G VRESTA RADA ima polossje

- A3J "p3" Modulacija A3J, na prijemu je ukljuZen pri-
gusiva® Suma,

- A3) Modulacija A3J sa uoblizavanjem govornog si-
gnela u predaji, u prijemu nema prigusivata
Suma,
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- A2J 'I'ulegraﬂjﬂ A27 moduliclionim tonom 1000 Hz
u predajl, u prijemu isto kao A37,

- F3 Modulaeija F3 be: prigufivada Suma g pri-
jemu i sa komandnim tonom 80 Hz u predaji

- F3 PR. SUMA 1 Modulacija F3 sa priguivatem Sumsa u pri-
jemu | sa komandnim tonom B0 Hz u predaji.

- 73 PR, SUMA 2 Modulacija F3 koja ims u predaji moduligué

komandni ton 80 Hz, s u prijemu prigusivas
Buma kojeg aktivira komandni ton 80 Hz.

€) Rutica 1D £ 150 Hz 22 popraviu podefenosti prijemnika na radnu fre-
kvenciju kod vrate rada A3J, A2J { A3)"PS",

f) Rufica I JACINA sluZl za podeZavanje nivea niskofrekventnog izlaza
prijemniks; okretanjem rufice u desno, nive se povesava,

g) Koaksijalna prikiju#nica ANT. slui za prikljutivanje koaksijalnog
antenskog uvodnika AU-RT ili za prikijuéivanje Stap antena AT-33a i
AT-Ia preko antenskog izolatora AI-RT,

h) Tropoina prikljusnica NAPAJ, slu#i za prikljuéivanje svih vanjskih
izvora napajanja sa nazivnim naponom 12V i za punjenje akumulatorske
baterije ANC-C kada je ova prikljufens na primopredainik,

i} Sestopolne prikljugnice MK, TS, MTG za prikljuéivanje elekiroakusti-
&kih pretvaraga: mikrotelefonska kombinacija, naglavna mikretelefonska '
garnitura, taster, itd.

2.2, Antene i antenskl pribor

2.2,1. Map-antena AT-1a (gl. 7)

Stap-antena At-la je kraéa Stap antena, sastavljena od dva antenska
tlanka, zgloba 22 menjanje nagiba antene | elemenata za prilagodjenje
na izlaz primopredajnika, Clanici su 3tap provodnici napravljeni od
armirane plastike, a spajaju se uvrtanjem.

Namenjena je za rad u pokretu | uspostavljanje radic-veze nz kradim
udaljenostima. Polarizacija elektromagnetnih talasa je vertikalna, a
dijagram zraZenja je kruZni,

2,2,2, Stap-antena AT-33a (sl.7)

Stap antena AT-33a je duga Stap antena sastavijena od 5 Zlanaka, koji
se medjusobno spajaju uvrtanjem. Clanei su Stap-provodnicl napravljeni
od armirane plastike sa metalnom Ficom u sredini,

Xamenjena je za rad u pokretu i postanku i za uspostavijanje radio-
véze na vetim udnljenosti, Polarizacija elektromagnetnih talaga je
vertikalne, a dijagram zrafenja je kruZni.

=
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2.2.3. Antenski pribor (sl. 7)

Antenskl izolator Al-RT je namenjen spajanju i uévrsfivanju stap
antena AT-1a 1 AT-332 na antensku prikljuénicu primopredajnika, Va-
njski dio slu#l za udvricivanje na kudidte primopredajnika, a sredniji
dio za ostvarivanje elekiriénog komslkts izmedju Zile koaksijelne pri-
kljutnice 1 &tap antene i za izolaciju ovog srednjez provodnika od
mage,

Nosaf antene AD-RT je namenjen za postavijanje Stap antene AT-33a
na odvojenom mestu | omogudava poverivanje sa primopredajnikom
prekoe koaksijalnog antenskog uvodnika AU-RT. Sastavijen je od dva
dela: Donji deo je feliéni kolae z& zabljanje u zemlju,sa leptir maticom,
za ufvriélvanje gornjeg dela. Gornji dio ima navoje za navrtanje &Stap
antene | koaksijalnu prikljuénicu za prikljuéivanje antenskog koaksijal-
nog uvodnika AU-RT,

Antenskl uvodnik AU-BT je namenjen za povezivanje primopredajnika
g3 nosazem antené AD-RT na kojeg je priévrizena Stap antena AT-33a,
Impedancija uvodnika je 50 oma, a koaksijalni prikljuéki su tipa UHF.

2.3, Pribor za posluzivanje i oatali pribor

2.3. 1, Mikrowelefonska kombinacija MK-1RTa (slika 8]

MK-1RTa je namenjena za upravljanje primopredajnikom. Sastavljena

je od rudice sa prekidatem, dinamiékog mikrofonskog ulogka, elektroma-
gnetske slusalice, poklopea mikrofona, poklopea slusalice, spojnog
gajiana i Sestopolnog prikljuéka. Prekidaé na rufici slu?i za prebaciva-
nje sa prijema na predaju i natrag. Nazivna impedancija slusalice je

300 oma, a mikrofonskog ulofka 150 do 250 oma.

2.3.2. Naglavna mikrotelefonska garniture 4C. 100 (slika &)

Mikrotelefonska garnitura je namenjena za upravliinje primopredajnikom,
Sastavijena je od para elektromagnetskih slu3alics, dinamizkog mikrofo-
na, prekidaga prijem-predaja, spojnog gajtana i Sestopolnog prikljuzka,
Nazivna impedancija sluBalica je 200 oma, a mikrofona 150 d 250 oma,

2.3.3. Telegrafski taster TS-1HTa (slika #)

Taster je namenjen tastovanju u vrsti rada A2J, Pritiskom na taster pre-
bacuje se primopredajnik na predaju. Otpustanjem tastera primopredajnik
automatski prelazi na prijem sa zakaZnjenjem od 0, 5 sek. Taster je sa-
Btavljen od mehaniZkog sistema za tastovanje, nosede plofe sa kaiSevima,
poklopea | spojnog gajtana sa Sestopolnim prikljuckom.
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2.3.4. Ram 28 nofenje sa torbom za privor NP-20 (51, 9)

Ham NP-20 slufi za noBenje primopredajnika RT 20 M, pribora za
posludivanje i antena, na Iedjima foveka. Sagiavni delovi su:

a) konstrukeiia od &elitnih cevi sa sistembm za pri¢vrizivanje primo-
predajnika

b) uprtaéi

e) jastufié na ledjima

d) torbica za antenu AT-1a

e) terbies za amterna AT-33a

fl gajtan za uévrséivanje primopredainika

g) torbica sa priborom za posluZivanje

h) opagag

2.3.5. Pribor za rutrinﬁhti@__

Adapter sa pojacevafem ADP sluzi za pojagavatem gignala dinami&kog mi-
krofona na nivo signala ugljenog mikrofona, a upotrebljava se u sluzaje-
vima gde je potrebno prikijugiti mikrotelefonsku kombinaciju MK-1RTa

na ulaz nemenjen za kombinaciju sa uglienim mikrofonom.

Adapter sa oslabljivadem ADO slu#i za oslabljivanje NF signala koji do-
lazi na mikrofonski ulaz primopredajnika i to sa niveja ugljenocg mikro-
fona na nivo dinamiZkog mikrofona, Upotrebljava se u slufajevima, gde
Je potrebno na NF ulag primopredajnika prikljugiti signale ga veéim
nivojem od nivoja dinamifkog mikrofona,

Rabel za retrenslaciju KR-TM sluZi za povezivanje dva uredjaja u re-
translacioni par. Prikljuuje se na prikljuénicu MK, TS, MTG urediaja
A iuredjaja B, Na kablu bliZe uredjaja A nalazi se lutija sa sestopolnom
prikljuénicomn za prikljufenje mikrotelefonske kombinacije pomoéu koje
J& omogudeno pobudjivanje udaljenog uredjaja B,

2.4, Izvori elekiricne merg}}i

2.4.1. Nikl-kadmijum akumulator ANC-C (s]. 10)

Alumulator ANC-C sastavijen je od 10 gelija Ni-Cd akumulsiora, sa
vkupnim nazivnim naponom 12V i kepacitetom 7 Ah, Celije su
nttdjusobno povezane, smestene u kuti ju i zalivene poliuretanskom pe-
nom. Iz udublfenja u dnu kutije izveden je kabl sa petopolnim priklju-
ckom za prikljuivanje akumulatora na prikljuénicu na dnu primopredaj-
nika,
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Dve Sipke i dve elasti¢ne kopée slufe za udvriEdivanje akumulatora na
donju i zadnju stranu primopredajnika. Struja purijenja je 0,7 A, a
vreme punjenja 14 sati,

Pod ovim uslovima akumulator nije osetljiv na prepunjenje.

2.4.2, Ruéni generator CR-2A-RT (sl.11)

Ru&ni generator je prencsni izvor elekiriéne ensrgije. Predvidjen je za:

anzpajanje primopredajnika
b} punjenje akumulatora ANC-C preko primopredaijniks,

Optimalan rezim rada ruénog generatora je kod brzine 35 do 75 obriaje
rufki u minuti. Za prikljutenje generatorovog kahla sa petopolnim pri-
kljutkom na primeopredajnik potreban je adapter ND-TM.,

Adapter ND-TM je adapter sa petopolnog prikljudka generatora na tro-
polni prikljugak primopredajnika. Slugi za prikljucenje rutnog generatora
RG-2A-RT na tropolnu prikljuénicu NAPAJ, primopredajnika. Preko
ovog adaptera prikljuuje se i ispravljaé ND-10, punjaZ ND-13 | kabel
AK-RT, kad se ruénim generatorom puni vanjski akumulator.
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Glava 1

POSTAVIJANJE ZA RAD [ RUKOVANJE RADIO-URERJAJEM RUP-20

3. POSTAVLIANIE ZA RAD

3.1, Opéenito

Kod postavljanja uredjaja za rad treba ohratiti psinju mestu posta-
vijanja uredjaja i poloZaju antena, Pri izboru mesta za rad treba vo-
diti raZuna o uslovima predvidjenim u Pravilu radlo-stani&nih shuZbi
JINA, posebno ia radio-uredjaje koji rade u VVF-opsegu, Na domet |
kvalitet radio-veze utite i izbor odgovarajuée vrste rada. Najvedi
dome! postiZe se telegrafijom A2J, Kod vrste rada telefonijom najvetl
domet postiZze se vrsiom rada A3J,

Da bi se radio-uredjajem RUP-20 mogla uspostaviti 1 odrzati veza, po-
trebno je obaviti sledede radnje:

a) pripremiti primopredajnik i priklju®iti izvor elektrifne energije

b} postaviti primopredajnik { prikljufiti pribor za posluZivanje

e ] postaviti 1 prikljuéiti antenu

d) uklju&iti primopredajnik

3.2. Postavljanje primopredajnika

3.2.1. Osnovne postavljanje

Primopredajnik se postavlja na ovaj nagin:

a) Izvaditi primopredajnik iz transportne embalaZe i pregledati pribor
2a posluZivanje i antenski pribor. (sl. 13) |

b) Proveriti, da li su se primopredajnik i pribor i prilikom transporia
oitetili,

¢) Primopredajnik postaviti na ram za nojenje, a pribor u torbu NFP-20.

Za posfavljanje mikrotelefonske kombinacije, tastera ili naglavne mikro-
telefonske garniture treba Sestopelni prikljuéak spojnog kabla postaviti
na Zestopelnu prikljuénicu na primopredajniku. Okretanjem prikljucka
levo ili desno potraZiti polo?a) u kome se moZe ugurnuti prikljuéak u
priklju#nicu. Okretanjem udesno fiksirani prikijutak na prikljuénicu.
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Z8 rad na mestu treba primopredajnik uévréfen na NP-20 postaviti

na zemlju, da stoji vertikalno i stabilne. Na antensku prikljugnicu

ANT se spojl antenski [zolator AI-RT a na njega antena AT-33%a, U

prikljuénicu MK, TS, MTG prikljutiti odgovarajuéi pribor za poslu-
Zivanje i upravljanje,

Za rad u pokretu treba na antensku prikljutnicy ANT spojiti antenu

AT-33s ili AT-1a. U prikljuénicuy MK, TS, MTG prikljuéiti odgova-
réjuéi pribor za poslufivanje. Primopredajnik na ramu za nosenje

podici na ledja posluZioca.

3.2.2. Postavljanje za rad u retranslaciil

7a rad u automa tskoj retranslacijl (slika 14) potrebna su dva uredjaja
RUP-20 sa kompletom i kabl za retranslaciju KR-TM. Primopredajni-
el su postavljeni na ramovima za nosenje i udaljeni jedan od drugoga

50 metara. Na prvu prikijugnicu MK, TS, MTG primopredajnika A
prikljufuje se kabl KR-TM, Na drugu prikljudnicu se prikljufuje mi-
krotelefonska kombinacija ME-1-RTa. Na kutiju na kablu KR-TM
prikljufuje se druga mikrotelefonska kombinacija MK-1-RTa, Drugi
kraj kabla prikijufuje se na MK, TS, MTG prikljutnicu primopredajnika
B. Na drugu priklju®nicu prikljutuje se naglavna garnitura 4C. 100,

Za rad u automatsko] retranslaciji sa retranslacionim parom RUP-20,
RUP-12 potreban je kabel z2 retranslaciju K5-28 i adapteri ADP i ADO,
K5-28 se spaja na RUP-12 po postupku opisanom u pravilu za RUP-12

§ K5-28. Na prvu prikljuénicu na kutiji na kablu K5-28 spaja se MK-1, a
na drugu prikljufnicu na kutiji spaja se preko adaptera ADO prikljuénica
primopredajnika RUP-20 Na drugu MTG prikljuénicu spaja se garnitura
slusalica 4C, 100, (slika 15).

Postavljanje za rad u ruZnoj retranslacifi pomoéu UK-8 je jednake kao
sa K5-28 s tim, da se umesto KS-28 upotrebi UK-§ sa priborom

{slika 18 ).

Automatska retranslacija sa razmakom antenz od 50 m.

Udaljenost izmedju krajnih stanica i medjustanica treba da ; takva, da
obezbedi jadinu eignala na prijemnoj strani medjustanice koja sisurno
otvara priguBivalfe Zuma,. Uredjaji na medjustanici se postave no vrstu
rada A3J-PS, ill F3 PR.5SUMA 2, Provera se vrii uspostavljanjem veze
izmedju krajnih stanica posredstvom automatske retranslacije. Kontrolom
rada krajnih stanica od strane posluziocs na medjustaniei i proverom
moguénosti ukludivanja pesluZioca sa medjustanice u vezu prema jednoj

I /il drugoj stanici. Uredjaji na medjustanici =u ukljuzeni u rad sa iz-
laznom snagom predajnika 2 W,

Radni kanall se biraju u parovima tako da jedan retranslacioni uredjaj
radi na proizvoelino izsbranom kanalu, a8 drugi na kanalu koji se odredi
na ognovu posebnog uputstva :a retranglacii:, koje se isporufuje uz kabel
KE-TM. Pre pofetka rada proveriti, da li su svi odabrani kanali slobodni

od nefeljenih signala, Najmanji razmak radnih frekvenclija je 75 kliz
(15 kanala),
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Automatsks rétranslacija sa mefovitim parom uredjaja na medjustanici
RUP-2D, RUP-12 (sl. 15). Uredjaj RUP-12 radi u vrsil rads 'PRIGUS:
SUMA 1 HETR,2", Uredjaj RUP-20 rade u vrsti rada A3J ili" F3 PR.
SUMA 2" zavisno od vrste rada odabrane na medjustanicl. Uredjaj REUP-20
s medjustaniel je ukljuéen u rad sa izlaznom gndgom 2 W, Radni kanal
na uredjajo RUTP-20 je proizvolja. Radni kanzlna uredjaju RUP-20 je
proizvoljan. Hadni kinal na uredjaju RUP-12 treba birati od kanala 400 do
60O, Pre potetku rada proveriti, da li su svl odabrani kanali slobodni od
neZeljenih signala,

Ruéfna retransiacija sa mefovitim parom uredjaja RUP-20, RUP-12 na
medjustanici sa medjusobhnim razmakom antena od 2 m (sl. 16). Ure-
djajl se medjusobno povezuju kutijomi UK-§ (isporuéuie se uz

kibel KR-TM) pomodu adaptera ADP i ADO, HBiranje vrsie rada,
radnih kanal i izlazne snage je kao u prethodnei tagki, Fre po-

cetka rada proverid da 1 su svi odabrani kanali slobodni od ne-
Zeljenih signals,

3.2.3. Postavijanje za rad sa udaljenog mesta (sl, 17)

Pomoéu adaptera ADO spojiti upravljadku kutiju UK-3 na MK prikljuéni-
cu primopredajnika, Mikrotelefonsku kombinaciju MK-1RTa preko
adaptera ADP spojiti na UK-3, Postupak prikijutenja T/K-3 dat je u Pra-
vilu za taj uredjaj. Veza se uspostavlja izmedju telefona na udaljenom me-
stu spojenog preko UK-3 na uredjaj RUP-20 i drugog uredjaja RUP-20
prema sliki 17,

3.3. Postavljanje i prikljugivanje izvora elektritne energije

. B T Postavljanje akumulatorske baterije ANC-C (sl. 18) (sl, 5)

Akumulatorska baterija se postavlja po sledefem postupku:

a) U poloZaju A akumulatora namestiti  Sipke na kuéisty akumulatora
u kuke na donjoj strani primopredajnika.

b} Akumulator spustiti do poloZaja B u kome se prikljutuje petopolna
prikljuénica akumulatora na petopolni prikljusak y udubljenju na dnu
primopredajnika,

c) Akumulator spustiti do poloZaja C | elastiznim kopadama priévrstiti
g4 na primopredajnik,

d) Skidanje akumulatora ide po istim postupeima u supretnom praveu
od t&. c)doté. a).
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3.3.2. Postevljanje ruénog generatora GR-2A-RT (sl 11}

Rutnl generator postavlja se po sledefem postupku

a ) Tevaditdl rusni generator iz transporine embalaZe. Pregledati pribor
rufnog generatorsa.

b) Postavitl postolje generatora,

e) Staviti generator na glavu postolja tako, da prednji ispust na glavi
postolja udje u procep na prednjem donjem delu kuéista generatora,
Posle toga pritisnuti kuéiste unazad i ugvretiti ga za glavu postolja
pomoty préklopne alke na zadnjem dely kudisa.

d) Namestiti rufke generatora.
€) Spojitl kabl sa izlaznom prikljuénicom generatora.

f) Na drugi kraj kmbla spojiti adapter ND-TM i ukljufiti ga u gnezdo
NAPAJ, na primopredajniku,

3.4. Postavljanje antena

3.4.1. Postavljanje &tap antene AT-la (slika 7)

Stap antena AT-la postavlja se po slededem postupku

a) Sagtaviti Stap-antenu uticanjem i uvrtanjem tanjeg élanka u gauru
debljeg cianka antene,

b) Prigvrstiti antenskl izolator AI-RT na antensku prikljufnicu primo-
predajnika.

c) Uvrtanjem u antenski izolator prifvrstiti elemenat za prilagodjenje
antene,

d) Postaviti zglob antene tako, da antena, bez obzira na poloZaj
primopredajnika, stoji uspravno,

3.4.2. Postavljanje Stap antene AT-33a (slika 7)

Stap antena AT-33a postavlia se po sledefem postupku

a)lz sveinja clanaka (5) izabrati donji, uze ga u desnu ruku, = levom
rukom ubacitl slededi Flanak,

b} Desnim uvrtanjem tlanici se medjusobno udvriéaju.
¢) Tako postupiti sa svim #laneims, dok Stap nije sastavijen,
d) Pregledati sve spojeve ¢lanaks.

e} Podiéi sastavljenu Stap antenu i vijak na donjem &lanku uvrenuti do
kraje u antenski izolator, koji treba pre toga utvrstitl na prikljue-
nicu ANT primopredajnika.
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4. PRIPREMA I PODESAVANJIE RADIO-UREDJAJA ZA RAD

4.1. Podedavanje primopredajnika na radnu frekvenciju

Obzirom na to da skala primopredajniks nije obele¥ena u frekvencijl,
treba prethodno radnu frekveneiju pretvoritl u broj kanala, pa tek onds
preklopnike A B { C namestiti na taj broj.

) Pretvaranje radne frekvencije u broj kanala vr&i se po slededo) for-
muli:

N =N (kHz) - 34000 ( kHz)

5 (kHz )
N = broj radnog kanala
fyy = mazivna frekvencija radnog kanala u kHz

y gde je

b) Pretvaranje broja radnog kanala y frekvenciju vrii se po slededoj
formuli:

for = 34000 kHz + (N x 5 kHz )

c) Radnom kanalu 000 odgovara nazivna frekvencija 34000 kHz a radnom
kanalu 599, nazivoe frekvenciia 36985 kHz.

Kakon pretvaranja radne frekvencije u broj kansla preklopnike A, B i C
postaviti na dobijeni broj, Preklopnikom A postavljaju se stotice, pre-
klopnikom B desetice, a preklopnikom C jedinice, Jedan korak preklop-
nika A predstavlja pomak frekvenciie za 500 kHz, korak preklopniia B
predstavlja pomak frekvencije za 50 kHz, a korak preklopnika C pred-
stavlja pomak frekvencije za 5 kHz,

Kad su preklopnici A, B i C postavljenl u odgovars jufe polo¥aje treba
pritisnuti dugme SVETLO i na numeritkom pokazicau prekontrolisati
broj radnog kanala. Taj broj treba da odgovara broju koji polazuju stre-
lice na preklopnicima A, BiC.

4.2. Ukljufivanje primopredajnika, provera napona nepajanija i ispravno-
sti pribore

Primopredajnik se ukljutuje okretanjem preklopnika E u poloZaj PRIJEM,
PREDAJA 2W, 6W ili 20 W, U polo¥aju PRIJEM radi samo prijemnik, a
u ostalim poloZajima moguée je aktivirati | predajnik.

U poloZsju preklopnika E - PRIJEM instrumen! na prednoj plo#i primopre-
dajnika pokarxuje napon napajanja. Kada kszaljke instrumenta pokazuje

od 0 do 80 slumulator je prazan { potrebno g8 je dopuniti i1i zame-
niti punim akumulatorom. Kads kazaljka instrumenta pokazuje od 100

do 200 }m skumulator je dovoljno pun za rad radio uredjaja,
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KMikrafonsku kombinaelju i naglavnu garnitury proveriti (kod posta-
vljenog uredijaja sa antenom!) ovako:

a) Okrenuti preklopnik E u poleoZaj 2 W, & preklopnik G u polo¥aj A3J;
pritignuti prekidat mikrotelefonske kombinaeije 11l naglavne garni-
ture i goyoriti u mikrofon, U sluBalicama se fuje sopstveni govor, a
ingtrument pokazuje nivo fzlazne snage,

b Pustiti prekida® na kombinaeijl odnesne garnituri: u sluSalicama se
fuje Sum prijemnika,

Taster i rad primopredajnika telegrafijom proverava se ovako: Na po-
stavljen primopredajnik sa antenom prikljusiti naglavnu garnituru i
tagter, Preklopnik G stavitl u polofaj A2], a preklopnik E u polofj

2W. Kod pritisnutog tastera se u slufalicama fuje ton modulacionog
gignala a inatrument pokazuje nivo fzlazne snage. Nakon pustanja ta-
sgtera pojavljuje u sluSalicama sa zakasnjenjem 0, 5 sek Sum prijemnika,

4.3. Rad radio-uredjajem

Ead radio-uredjajem vrii se upotrebom mikrotelefonske kombinacije,
naglavne garniture 1{ tastera. Sa prijema na predaju prelazi se samo
pritiskom na prekida® mikrotelefonske komhbinacije, odnosno pritiskom
na {agler, a sa predaje n& prijem puftanjem prekida®a, odnosno tastera,
Izlaznl nivo iz prijemniks, odnogno jadina signala u sludalicama, regulife
se ruticom F JACINA,

4.3.1, Biranje vrste rada (modulacije) uredjaja

Obzirom ns kompleksnost namene, uredjej HUP-20 ims moguénost

6 vrsti rada, sa tri razli¢ite modulacije | tri razlitita prigugiva¢a Buma,
Vrste rada A3J "PS', A3J 1 A2] namenjene su povezivanju sa radio-mre-
%ama uredjaja RT-20TC6 L RT-1-T4, a vrste rada F3, F3 PR, SUMA

1 1 F3 PR. SUMA 2 namenjene su povezivanju sa radio mrefama uredjaja
RUP-12 LRUT-1.

U radio-mreZi uredjaja RUP-20, a kads vrsta rada nije unapred odre-
djena, treba kod biranja vrsie rada obratiti pa¥nju na sledeée:

&} Najveéi domel postiZe se telegrafijom A2J
b} Najveéi domet kod prenosa govore postife se vrstom rada A3J,

el Vresta rada A3J PS upotreblijava se kod jakog sipgnala na prijemnoj
strani, jer ukljuzivanje priguSivata Suma smanjuje osetljivost pri-
jemnpi ke,

d} U vrstama rada pod a), b) 1 ¢) na prijéemu je moguée rudnoe podefavanje
frekvencije ruticom D + 150 Hz &ime se podeSava razumljivost =i-
grinla u glulalicama.
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e) Vrsta rada F3 se upotrebljava kod radio-telefonske veze frekvent-
nom modulacijom kad je signal uZesnika tolike slab, d& onemogu-
¢ava otvaranje prigulivats Euma.

f) Vrsta rada 3 PR.SUMA 1 se upotrebljava kod vezs frekventnom
modulacijom 1 jaldm signalom ne prijemu,

g) Vrsta rada F3 PR, SUMA 2 se upotrebljava u vezams frekventnom
modulacijom s uredjajima koji imaju moguénost rada sa komandnim
tonom 80 Hz. U takvom slutzju mo¥e se primati signal koji je sla-
blji od onog u vrsti rada F3 PR, SUMA 1.

4.3.2, Biranje izlazne snage primopredsajniks

Uredjaj ima moguénost biranja izlazne snage 2W, 6W i 20W u svim vr-
stama rada i pri upotrebi svih antena i pribora iz kompleta. Od odabrane
izlazne gnage zavisi domet radio-vere i potrodnja struje iz akumulatora
pa teko i autonomija rada uredjaja, Prilikom uspostavljanja veze upo-
trebiti snagu 20W, a nakon toga, ako je signal na prijemnoj strani do-
voljno jak, smanjiti izlaznu snagu predajnika, #ime se pobolj%s autono-
mija uredjaja i smanjuje moguénost prisludkivanja radio-vezi,

4.4. Isklju¥ivanje radio-uredjaja

Da ge izvor elektriZne energije ne bi nepotrebno trofio, radio-uredjaj
iskljuriti uvek kad se zavrdi rad ili kad se duZe Zeks pofetak rada,
Radio uredjaj RUP-20 iskljutuje se stavljanjem preklopnika £ u polofaj
ISKLT.
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TRANSPORT I RAD U POKRETU

3. PRIPEEMA RADIO-UREDJAJA ZA TRANSPORT; TRANSPORT
IRAD U POKRETU

5.1. Stavljanje radio-uredjaja na ram za noSenje s torbom za pribor
NP-20

Primopredajnik sa postavljenim skumulstorom podidi | postaviti ns ram
za nofenje. Poklopac kudiZta primopredajnika je okrenut prema ramu
78 noSenje, akumulator je na vanjskoj strani, a prednja plofa je gore.
Elasti#nim kopfama ubvrstiti primopredajnik na ram, Zsategnuti kais
preke primopredajnika. Na taj nasin primopredajnik je osiguran da ne
ispadne sa rama 28 nofenje,

U tobolee spremiti antenu AT-1a 1 AT-33a. U torbu za pribor smestiti
mikrotelefonsku kombinaciju MK-1RTa, naglavnu garnituru 4C, 100, ta-
ster TS-1 | antenski {zolator AI-RT.

Zategnuti ledjni deo opasa®a, podesit prednji deo opasaa i du%finu opr-
tafa, Staviti ram za nofenje sa uredjajem i priborom na ledja i prove-
riti, da metalni delovi ne pritiskuju na ledja. Tako priprémljen urediaj
ie spreman za noZenje,

5.2, Priprema radio-uredjaja za transport (slika 19)

Uredjaj RUP-20 transportuje se uvek na ramuy za nofenje NP-20, Pri-
prema radio-uredjaja za transport, kad se ne predvidja rad u pokretu,
obuhvaéa skidanje svih delova osnovnog kompleta sa primopredajnika koji
je pre toga radio.

Mikrotelefonska kombinacija MK-1RTa. naglavna garnitura 4C, 100 i ta-
ster TS-1 skidaju se sa primopredajnika i pakuju ovako:

) Okrenuti u levo Sestopolni prikljuzak kabla za spajanje i izvuéi ga iz
Sestopolne priklju#nice na primopredainik,
b] Namotati kabl oko tela kombinacije, garniture, odnosno tastera,

¢) Staviti kombinaelju, garnituru i taster u torbu za nofenje ispod primo-
predainika,

d) Na Sestopolne prikljusnice na primopredajniku staviti odgovarajuée
poklopee.

e) Na tropolnu prikljuénieu staviti odgovarajuéi poklopae,
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Stap antens AT-33a | -duga), ako je bila postavijena, pakuje se ovako:

allzvuéi 8tap antenu iz antenskog izolatora odvrianjem donjeg &lanks
ulevo,

b) Rastaviti &tap antenu odvrianjem pojedinih #lanaka jz drugih

c) Stavid slofeny stap-antenu u tobolae na levoj stranl rama =a nose-
nje,

d) Odvrtanjem ulevo skinuti antenski izolator sa antenske prikijuénice
primopredajnika | staviti ga u torby sa pribor.

el Poklopeem zatvoriti antensku prikijutnlieu ANT na primopredainiky.

Kratks Ztap antena AT-1a, ako je bils postavljena, pakuje se ovako:

a) lzvuéi element za prilagodjenje sa &tap antenom iz antengskog izola-
tora advrtanjem ulevo,

b) Dalje postupiti kao za AT-33a.

2.3, Transport radiu-uredjaja

Radio-uredjaj RUP-20 transportuje se na ledjima posluzioca na ramu
za nosSenje s torbom za pribor NP-20. Stavljanje rama za nosenje na

ledja posluzioca i podeSavanje dufine opriaga, opasaca i kaideva oba-
vlja se ovako;

a) Zaka#iti karabin-kop&u na kraju levog uprtaga 2a metalny alky na
drZafu opasaa, proviéi levu ruku izmedju uprta&a { ranca i zaba-
citi ranac na ledja.

b)Prebaciti desni uprtas preko desnog ramena, pa karabinkopfu na
njegovom kraju zaka@iti za metalny alky na desnom kraju drzass
opasaca,

¢} Podesiti duZinu levog i desnog uprtafa prema stasu poslufio a, uvla-
tenjem il izvlaZenjem slobodnih krajeva upriaga kroz predjice, dok
8€ ne postigne najudobnije leZanje ranca na ledjima,

d) Zakoplati opasa® i podesiti mu dufinu préma struku posluzioea,
uvlagenjem ili izvlafenje, kraja desnog dela opasaga kroz predjicu.

Radio-uredjaj RUP-20 moZe se transportovad i profzvaoljnim tran-
sporinim sredstvom, n.pr. motornim vozilom, zaprefnim kolima,
tovarnim grlima, réznim plovilima ili letelicama,
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5.4. Rad u pokretu (glika 20)

Radio uredjaj RUP-20 mofe da radi u pokretu sa ledia poslufioce. Fa
takav rad radio-uredjaj priprema se ovako:

a) Owvoritl torbu 2a pribor | tobolae 2a antenu P& izgvaditi: naglavny mi-
krotelefonsku garnituru, antenski izolztar i kratku Ztap antenu.

bl Prikljugitl naglawny kombinaciju | &tap sntenu;

e) Torby za pribor { tobolee zatveriti poklopeima,

dl Podesitl radni kanal (frekvenciju) preklopnicima A, B i C.
e) Preklapnik E staviil u polozaj PREDAJA 2W

f) Preklopnik G staviti u polozaj A3J ili 9. zavisno od dogovorene
vrsie rada,

g) Rad sa prigusivadima Suma se kod rada u pokretu ne preporuéa zhop
manje ocsetljivosti prijemnika i promenljivih uslova prijema.

hl Ru€icom JACINA podesiti jatinu signala u slusalicams.
1} Proveritl napon napajanja | ispravnost naglavne garniture,
1) Staviti ram za nogen j& sa primopredajnikom i priborom na ledja.

k) Staviti naglavnuy mikrotelefonsku garnituru na glavu, podesiti polo-
Zaj mikrofona { pument kais preko glave a kopéom zaka&id prekidas
prijem-predaja na levi upriaz.

1Y Pri radu pazitl, da antena stoji vertikalno i po potrebi njen nagib re-
gulisatl zglobom 2a menjanje nagiba antene,

m) Ako je potreban veéi domet, u pokretu se moze raditi i dugom Stap
antenoin, sko teren dozvoljava

n} Umesto naglavne garniture 4C. 100 moZe ge upotrebiti i mikrotelefon-
ska kombinaeija MK1-RTa.
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Slika 20: RADIO-UREDJA.J RUP-20 PRIPREMLJEN ZA RAD U POKRETU
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Glava [V

_PRINCIP RADA RADIO-UREDJAJA

. BLOK SEME

5. 1. Blok sema primopredajnika

b.1. 1, Sastay blok Seme ( slika 21 |

Blok Sema primopredajniks sadr#i sledeée elemente: pojasni filter A,
pojatavateB, H, K, L, O i I', mesage C | N, detektor [, izvor refe-
rentne frekvencije G, referentni oscilator J, fazni komparator F, pro-
menljivideljitelj F2, naponsko kontrolisani pscilator I, modulator M i
pretvaraf napona P,

G.1.2. Zajednidki elementi prijemnika i predajnika

@) Digitalni sintezator frekvencije (elementi D.E, F i G} generife stabi-
Inu i ta&nu [rekvenciju u frekvenmom pojasu 34 MHz do 37 MHz. Na-
ponsko kontrolisani oscilator (VCO) D ima pored izlazs sa kojih se
vodi signal na meSage prijemnika i predajnika jo3 i izlaz sa kojeg se
vodi lzlazns frekvencija na promenljivi delitelj. frekvencije E,. Frek-
vencija naponski kontrolisanog pscilitora u njemau se deljenjem sni-
zuje na pribligno 500 Hz. U faznom komparatoru F ta se frekvenci ia
uporedjuje sa frekvencijom tadno 500 Hz iz lzvora referentne frekven-
cije G. Ukoliko frekvencije i faze signala na faznom komparatoru nisu
tafno jednake, na izlazu se dobije napon grezke, keji zatim popravija
frekvenciju VCO-ja na taéan visekratnik frekvencije 500 Hz, Koji je
vigekratni frekvencije 500 Hz izlazna frekvencijan VCO-ja, odredjuju
preklopniki A, B1 C "FREKVENCIJA" menjaniem odnosa deljenja
promenljivog delitelja E,

b Referentni oscilator J je temperaturno kompenzovani kristalni escila-
tor nazivne frekvencije 8999, 5 kHz sa tatnogéu + 1, 10-6,

¢} Naponski pretvara& P pretvara napon 11-16V iz razlidgitih izvora TH it -
jenja na stabilisane napone 5V, BV i 15V koji gluZe za napajanje pri-
mopredajnika. Neki od elementa primopredajnika napajaju se i nesta-
bilisanim naponom 11-18V. (n.pr. izlazni pojafaval predajnika kod
snaga 61 20W 1| releji)

d) Pojasni filter A sluZl za filtracijyu prijemnog i predajnog signala. Pro-
pusts [rekvencije u pojasu 34 MHz do 37 MHz, = sve ostale BuEi.
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6.1.3. Prijem

Inducirani napon sa antene u frekventnom pojasu 34 MHz do 37 MHz do-
lazi preko kontakta antenskog releja i pojasnog filtera A na ulazni po-
jatavad prijemnika B. Po Jatani gignal dolasi na me3as prijemnika C

u kojern se mesa sa signalom iz digitalnog sintezatora {rekvenciie 1D,

E, F. G. Raziika frekvencija primanog signala | signale Lz sintezatora
treba da iznosi 9 MHz, da bi se takav signal mogao pojatati u medjufrek-
ventnom pojadavadu prijemnika H i doéi do detekiora | U detekloru se
A3T 11 A27 signal demoduliZe pomoéu hosioca iz refe rentnog oscilatora
frekvencije 8998, 5 kHz, a F3 signal bez njega. Demodullsan! gignal u
NF pojatavadu K se pojada i vodi u slusalice,

6.1.4, Predaja

NF signal iz mikrofona pojagava se u mikroforiskom pojafavacu L i do-
vedi u modulator M. U vrstama rada A3J i A27 modulacija se vrii
pomocu gignala iz referentnog oscilatora J frekvencije 8998, 5 kHz, a

u vrsti rada F3 bez njega. lzlazni signal oko 9 MHz Iz modulatora fre-
kvencije se u me&atu N mesa sa signalom frekvencije 25 MHz do 28 MHz
iz digitalnog sintezatora D, E, F, G. Sumu frekvencija sa ulaza u me-
Saf pojasni filter A propusta u visestepeni Sirokopojasni linearni poja-
davad, u kome se signal pojaa do Zeljene izlazne snage i vodi preko
kontakta antenskog relea na antenu.

£.2. Blok Sema predajnika

6.2.1. Sastav blok Seme (slika 22)

Blok Sema predajnika sadrii sledede elemente: pojagavag A, 51 T, os-
cilator Bi F, F3 modulator C, elektronske preklopnike D, G, K, O, R,
A2] i A3J modulator E, kompresor dinamike J, mesaz [, oslabljiva® N,
pojasni filter H, niskopropustni filter U, ALC V i indikator 1. Elektron-
ski preklopnici O i R, pojasni filter H, referentni oscilator 2, digitalni
frekventni sintezator M zajedniéki su za predaju | prijem.

6.2.2. Predaja A3J 20W

Niskofrekventni napon iz mikrofona se y pojadavadu A pojada i u modula-
tory F njime moduliZe noseda frekvencija BOOB, 5 kHz {2 referentinog
oscilatora Z. A3 signal sa prigufenim nosiocem preko elektronskih
preklopnika D i G dolazi na kompresor dinamike J kojl smanji dinamiku
signala, Komprimirani signal dolazi preko elektronskog preklopnika K
na ulaz mesSaga L. Na drugi ulaz dolazi preko promenljivog oslabljivaza
N signal iz dipitalnog sintezalora frekvencije M. Amplituda izlaznog
gignala iz meBafa linearno je zavisna od amplitude obaju ulaznih signala,
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Menjanjem jednosmernog napona ALC lini Je menja se slahljenje pro-
menljivog oslabljivasa N'i time posredno amplituda {zlaznog signals iz
mesada, Taj signal preko elekironekog preklopnika 0 dolazl na pojasni
filter H, koji propusta frekvencije 34 MHz do 37 MMz (sumu frekven-
cije 8 MHz iz modulatora i 25 MH+z do 24 MHz iz sintezatora), Filtri-
rant signal preko elektronskog preklopniks B dolazi na pojacavad s, u
keme se pojaZa do snage 2W. Preko kentakss 13 ; 4 releja Re 801
signal dolazi na pojagava® T, u kejem ge signal pojaéa do snage 6 1l
T0W. Sa izlaza pojasavasa T dolazi signal preko kontakta 71 B releia
Re 801 u niskopropustni filter U, T filrru, kojt propusta signale sa
frekvencijom nifom od 37 MHz, prigusuju se svi vi%i harmonici poja-
canog signala, koji preko ALC sklopa | kontakta 51 7T releja Re 901
dolazi uantenu. U ALC sklopy jedan mali deo izlaznog signala uzima
B€ A napajunje indikatora 1, izlazne srage | za dobivan je ALC napona,
ALL nepon preko ALC linije utide na slabljenje oslnbljivies N § time
posredno na izlaznu snagu predajnika.

Podsklopovi B, C, F, koji ne utestvuju u generzciji izlaznog signala,
nemaju napejanja,

B.2.3. Predaja A3J "PS 20w

I ovoj vrstl rada zaobilazi se kompresor dinamike J, koji nema napaja-
nja, time 5to se A3J signal iz modulatora F preko elekironskih preklo-
pnika D, G i K vodi neposredns na ulaz mesaca L.

Daljt tok signala isti je kao kod vrste rada A3J 20W.

6.2.4, Predaja A2J 20 W

U ovoj vrsti rada ukljuduje se oscilator B. & iskljuduje ge pojagavas A,
Pritiskom na taster, na lzlazu oscilatora B dobiva se signal frekvencije
1000 Hz, koji se vodi u A3J modulator E. Dalji tok signala isti je kao
kod vrste rada A3J 20W.

6.2.5. Predaja F3 20 W

Niskofrekventni napon iz mikrofona pojada se u pojadavadu A . vodi v
F'3 modulator C. U medulator ¢ dovodi se i signal B0 Hz iz oscilatora
F koji sluZi kao komandni ton, T modulatoru noseéa frekvencija 9 Mz
frekventno se modulide | preko elektronskih preklopnika D, Gi K do-
lazi na mesag L. Dalji ok signala isti je kao kod vrste rada A3J 20 W.
Podsklopovi B, E, Zi F nemaju napajanja,

6.2.6. Predaja 6 W

Kod izlazne snage 6 W poveda se ALC napon i= ALC sklopa V, koji po-
veda slabljenje oslatljivaca N a time | tzlaenu snagu. Tok signala jednak
je kao kod izlazne snage 20 W za pejedine vrste rada.
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6.2.7. Predaja 2 w

Kod izlazne snage 2 W iskijufuje se izlazni pojagavas T pa se izlaznj
signal iz pojagdavada § vodi preko kentalga 173 § I'l kao i 51 7 releja
He B0 u niskopropusni filter U. Glede ost=log je tok signals istl kao
kod izlizne snage 20 W za pojedine yrete rads

f.3. Blok Seme prijemniks

B.3. 1. Sastav blok Seme [ slika 21 )

Blok Sema prijemnika sadrzi sledede elemente: antensko rele He 901,
pojasni filter A, VI pojactevac B, megad C, elektronski preklopnik 1D,
pojasni filter E, pojafavad F, detektor G, pojasni filter H, pojagavas i
frekventni diskriminator I, pojasni filter 80 Hz J, pojadavad K, auto-
matsky regulaelju pojatanja ARP L. visokopropusni filter M, detektor
N. kola za retranslaciju 0, digitalnl sintezator P, referentni oscilator
R. preklopnik S, potenciometar za reguldciju pojacanja T, sluZaliee U
1 rele R 201 sa kontaktima,

6.3.2, Prijem amplitudnog modulisanog signala na gorajem bofnom
opsegu u vrsti rada A3)

Na prijemu dolazi aignal od antene preko antenskog releja Re 901 na
ulaz pojasnog filtra A (34-37 MHz) u modulu 6: izlaz tog filtra je ve-
zan na ulaz prijemnika {modul 7). Na ulazy tog modula je visokofrek-
venini pojasivaé B, koji je vezan na ulas mefada C. U meSagu se
ulazni signal mesa sa frekvencijom sintezatora P od 25. 000 do 27, 995
MHz, korakom od 5 kfz.

Na izlazu medaga C dobija se signal medjufrekve cije 9 MHz kojeg
vodimo preko elekironskog preklopnika D na pojasn! krigtulng filter
E. Filter je u propusnam pojasu Eirok 2,4 kHz, Ovako filtrivani si-
gnal frekvencije 9 MHz se dalje pojatava u pojadavadu F i demodulige u
balansnom detektoru G, Balansni detektor G dobija referentnu frek-
venciju iz referentnog oscilatora R, frekvencije 8, 9985 MHz, oiji je
#3 ove vrsie rada ukljuden prekidagem S na izvor napajanja. Izlaz
balansnog detekiora GG daje niskofrekvenini signal od 300 do 3000 =,
koji se vodi preko potenciometra za regulisanje niskofrekventne snage
T "JATINA" (nalazi se na prednoj plodi uredjaja) na niskofrekventni
pojatavat K | dalje na sluSalice J.

Za vrete rada A3) "PS', A3J i A2) je ukljutena automatska regulacija
pojaania koja radi ovako: deo nigkofrekven inog signala sa izlaza bula-
nsnog detektora G vodimo na zlaz stepena #a automa tsku regulaciju
pejafania ARP L. Jednosmerni ulaz 10g stepena regulife pojadanje
visokofrekveninih pojatavaga Bi F,
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U svim vrstama rada A3) PR |, A i A moguée je pomodu digi-
talnog sintezatora P fino podesavanje frelvencije rugicom D "+ 150 HZ"
13 prednoj plo#i uredjaja.

6.3.3. Prijem telegrafskog signala u yret rada A2J

U vrsti rada A2J put signala fe potpuno identizan onome u vrsti rada A3J,

6.3.4. Prijem u vrsti rada A3] "Ps

U vrstl rada A3J "PS' (priguSivas Suma) put signala je potpuno identi-
¢an onome u vreti rada A3) 5 tim da se 4 '0) vrsll rada dodatno uklju-
fuje detekior za prigusivaé sums N | kolo za retranslaeiju 0,

Ako dolazi na antensky prikljufnicu prijemnika visokofrekventni signal
velidine oka 5 pv, jednosmerni napon iz Biepena za zutomatsku regula-
eiju pojadanja 'L aktivira detekior prigufivads Suma N a ovaj dalje de-
blokira pojasavae K. Istovremeno aktivira se kolo za retranslaciju 0
koje omoguéava ukljuZenje predajnika na drugom uredjaju.

6.3.5. Prijem frekventno modulisanog signala u vrsti rada F3

U toj vrsti rada slpnal medjufrekvencije 9 MHz vodimo iz megada

C preko elekiranskog preklopnika D na pojasni kristaini filter H. Fil-
ter je u propusnom pojasu sirok 25 kHz. Signal se pojadava i detekti-

ra u frekventnom diskriminzatoru 1. Niskofrekventni signal se vodi preko
pojasnog filtera zatvarada J i preko potenciometra za jadinu T na ulaz
niskofrekventnog pojaivada K i dalje na slusalice U, Pojasni filter
fdivaraga J sprefava signaly pilotske frekvencije 80 Hz da ulazi u po-
jatavad i dalje u glusalice U,

Kod ovih vrsta pada fskljuen je stupanj za sutomatsky reégulaciju poja-
ganja L i referenmni oseilator R

6.3.6. Prijem frekvenino modulisanog signala u vesti rada F3-1

U vrsti rada ¥F3-1 ukljutuje se § visokopropusni filter M, detektor

28 prigusiva® Sumsz N i kolo za retranslaciju O, U ovoj vrsti rada uzima
se deo niskofrekventnog signala sa j=lsza frekveninog diskriminztora

I 1 vodi dalje preko visokopropusnog filtra A, koji propusta frekvencije
tznad 10 kH: (Sum) na detektor za prigusivad Suma N, Prigusiva® suma
svojim izlazom blokira ili deblokira niskofrekventni pojagavas K. Aka
dolazi na antensku prikljugnicy signal velitine oko 3 wV detektor za
priguSiva guma N svojim izlazom deblokira pojagavds K { istovremeno
aktivira kolo za retranslaci ju 0,
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6.3.7. Prijem frekvenme modullsanog signala u vrsti raga F3-2

U to] vrst rada dobija gse na izlazu frekventnog diskriminatora | pored ni-
skofrekventnog signala 300-3000 He Jos i signal pilotske irekvencije

80 Hz. Napon frekvencije 80 Hv vodi se u detekior za 80 Hz u kolu za
retranslaciju®, U vrsd rada F31-2 ulagni signal amplitude 1 wV akdi-
vira kolo za retranslaciju O i preko kols u detektoru za prigu;ilu:a&

suma N deblokira niskofrefventi pojadavad K.

E.4. Blok Zems sintezaiora

6.4. 1. Sastav blok Zeme (slika 24

Blok sema sintezatora sastojl se od referentnog oscilatora A, fiksnog
delitelja frekvencije B, faznog komparatora C, filtera regulacijskog
niapona I[', naponski kontrolisanog oscilatora E, elektronskog prekidaga
F, kola za pobudjivanje elektronskog prekidaza G, promenljivog deli-
telja frekvencije H, stabilizatars napona |, kola za pomak frekvencije J,
dekodera K i elektronskog numerickog pokazivaga L. Sklopovi A, H, c,
G, H, IiJ su u medulu A3, sklopovi D, E i F u moduly M4, & sklopovi
K 1i L na plogicama 11 2,

Referenini oscilator je tEm.pEt'ﬂmrED stabilizovan kristalni oscilator frek-
veneije 5 MHgz sa tafnoféy = 1. 107" {1 mogunos&éy podefavanja frekven-
eije - 6.10 " na prijemu. Frekvencija 5 MHz iz referentnog oscilatora
se u fiksnom delitelju frekvencije deli na 500 Hz | vodi na jedan ulaz
faznog komparatora kao referentna frekvencija. Na drug! ulaz faznog
komparatora vodi se signal iz naponski kontrolisanog oscilatora, po-
deljen u promenljivom delitelju frekvencije. Faktor deljenja se podesava
preklopnicima A, Bi C na prednoj ploti uredjaja | to od 50000 (kanal
000) do 55990 ( kanal 599) u koracima po 10. Rezultat komparacije je
jednosmerni napon, koji preko filtera deluje na naponski kontrolisani
escilator u tom smislu, da se frekvencija na izlazu promenljivog deli-
telja izjednaduje sa referentnom frekvencljom. Kad je petlja "uhvadena',
vaZi relacija, da je frekvencija naponski kontrolisanog oscils‘ora jed-
naka referentnoj frekvenciji puta fakior deljenja promenljivog felitelja.

Primer: kanal 000 : 500 H» x 30000 = 25000 kHz
kanal 001 : 500 Hez x 50010 = 25005 kH=z
kanal 589 : 500 Hz x 55990 = 27995 kH=
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Sklop za pomak frekvenclje deluje na promenlijivi delitelj frekvencije
nezavisno od vanjskih kamandi i to tako, da mu povesa faktop deljenja
2a tri, 510 s& manifestira kao povefanije lzlazne frekvencije za 1,5
kHz (3 x 500 Hz).

U sintezator je ugradjen elekironski prekida®, koji za vreme menjanja
frekvencije ili u slufaju kvara sintezatora blokirs tzlas i time spre&a-
va rad uredjaja na pogreé&nim frekvencijama. Elektronski prekidas je
pobudjivan iz sklopa G, kojl registruje "'neuhvadenogt'” petlje,

Za postavljanje i kontrolu frekvencije nodu, ugradjen je elekironski
numerigid pokaziva® od svetleéth dioda. Dekoder j& potreban zbog toga,
jer su kode za podeZenje promenljivog delitelja i numeritkog pokayi-
vada razlidite.

B. 5. Blok Sema pogonskog dela primopredajnika

B.5.1. Sastav blok Eeme (glika 25 | 2

Na blok Semi pogonskog dela primopredajniks nalare ge glededt elementis
prikljuénice Pr2 (Pr3) - "MK, TS, MTG". Pr4 -"NAPAJ", Pr5 - "BAT",
preklopnici P1: "PUNJ" - "ISKLJ" - "PRIJEM" - "2W" - "'gw" .- 2o w",
P2:"A33 PR' - "A3)" -"aA27t . "pa" - "F3-1" - "F3-2", elektronski
prekidati A i B, oslabljivas C, indikstor 1, jednosmerni pretvaras na-
pona I, dirka "SVETLO', kao | diode Isl{ 1s2 i releji Re 801, He 1 i Re2.

b.5.2. Strujna kola nestabilisanog napajanja 11V do 18V

4) Napajanje iz unutraZnjeg akumulatora:

Napon 11-18V iz unutrasnjeg akumulatora preko kontakta D prikljugnice
Pr3, osiguraga Os2 i kontakia 5-7 releja Rel (u mirnom stanju) dolazi
na glavni napojni vod ¥) primopredajnika. Sa 10z voda preko paralelno
spojenih klizaZa ¢ i d preklopnika Pl u peloZajimaz "PRIJEM" "2w",
"HW" 1 200" (kontaku 3.4.5, 6) dolazi napajanje na jednosmerni pret-
varaf napona D), gde se pretvara u stabilisane napone 5 V, BV i 15V,

52 voda y nestabilisani napon vodi se preko kontakia 134§ 11 1 ‘Teja Hef01
(u mirnom stanju - prijem), preko klizafa ¢ preklopnika Pl u poloZa-
jima "PRIJEM" , "2w", "gW", "20w" (kontak:t 8,10, 11, 12) na oslablji-
vag C i preko njega na indikator 1 u svrhu indikacije napona napajan ja.

Sa istog napojnog voda vy nestabilisani napon vodi ge preko kontakia 13 i
14 releja Re801 (u pobudjencm stanju - predaja) na izlazni pojadavad
predajnika (20 W), Sa kontaktz 14 releja Re 901 dolazi u predaji nesta-
bilisani napon preko preklopniks Pl (klizas a kontakti 110 12) u pelo:
jima "BW" i "20W" u modul M8 za pobudjivanje releja Re801 (2W/6W-
20 W). Sa napojnog voda ¥ dolazl nestabllisani napon 12 V preko preklops-
nika P1 (kliza& d kontaktni 10, 11, 12) u poloZajima "2w'", "gW", "20w"

i na elektronske prekidase A (u M9} i B fna P1 3} i dovodi ih u spremnos
za rad.
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h) Napajanje iz vanjskog izvora napajanja:

Pozitivni napon vanjskog izvora preko kontakta A prikljugnice Prg

1 osigurada Ogl dolazi ns kontak: B releja Rel. Preko preklopniks
Pl (kontaktl 3,4,5,6, | klizaZ b) u poloZajima " PRIJEM", AW,
"EW" 1 "20W" i preko propusno polarizovane diode 151 taj napon
akiivira rele Rel, koji spoji kontakie 8 i 7. Preko tih kontakata, na-
pen 11-16V vanjskog izvora napajanjs dolazi na glayni napojni vod
y. Dalje napajanje jednako je kao iz unutrasna vanjskog izvora rele
Rel ne dobije napajanje, zbog diode 1s1, koja je u tom sludaju ne-
propusno polarizovana, pa se primopredajnik bes oStedenja dalje
napaja iz unutraZnjeg izvora,

e} Punjenje unutrasnjeg akumulstora preko priklivlnice Pp4g:

lzvor konstanine siruje 0,5 A - punjad akumulatora - prikljuéi se na
kontakt ¢ prikljuénice Pr4. Preko kontakata 11 i 13 releja Rel (u
mirnom stanju) | propusne polarizovane diode [s2, struje punjenja
preko osigurada Os? i kontzkta D prikljutnice Pr3 dolazi u akumula-
tor. Dioda 1s2 onemoguéava praznjenje akumulatora preko iskljuse-
NOg punjaéa i kvarove zbog pogresne polapitete. Preko preklopnika
P1 {kontakt 2 klizas df u polozaju "ISKLJ" napon iz punjaga dolazi

na namotaj releja Rel, kojl otvara kontakie 11-13.

Na ta) nagin je u polozaju "ISKLY" onemoguéenc punjenie akumulatora,

d) Rad u puferu:

Vanjski izvor napajanja, koji ima Struju ogranifenu na najvise 2 A
preko prikljuénice Prd4 kontakt ¢ i preko diode Is2 vodi ge na osiguraé
Os2, na koji dolazi i napon iz unutrasn Jeg akumulatora. Primopredajnik
napajla se iz te tatke preko kontakata 3§ 7 releja Rel, jednako kao kod
napajanjs iz unutrasnjeg akumulatora, U kolike dolazi napon iz vanjskog
izvora napajanja istovremeno i na kontakt A Pr4, onda dodje do pobudje-
nja releja Rel { primopredajnik se napaja samo iz vanjekog izvora na-
pajanja.

Rad u puferu nemogué je, ukoliko je napon vanjskog izvors jodnak ili
manjl od napona unutradnjeg akumulatora. U tom sluaju diout Is2
polarizuje se nepropusno i ne propufta struju

6.5.3. Strujna kola stabilisanog napona 5 V

Iz naponskog pretvaraa B, siabilisani napon 5V vodi se direktne u di-
gitalni sintezator frekvencije M3. Preko dirke "SVETLO!' napon 5 V
vodi se i na pokaziva® kana la, koji kod pritisnute dirke svetli.



59

6.5.4. Strujna kola gtabilisanog napons 8 V

@) Zajedniéka struna kola prijemnika i predsjnika;

Stabilisani napon BV preke preklopnikaP2 u poloZajima F3 (klizad b -
kontaky 12 ) vodi se u modul M5 za napajanie oscilatora 80 Hz,

b) Strujna kola prijemnika:

Stabilisani napon 8 V preko kontakata 11-12 releja Re2 vodi se direkt-
no u modul M7 za napajanje zajednizkih kola prijemnika, & preko pre-
klopnika P2 (klizaé 41:

- u peloZajima A3 PS', "A3S" £ "A2]" (komtalti 1, 2,3 u modul M7
z&é napajanje preklopnika za A3J § A2J prijem

- u polozZajima "F3"', "F3-1", "F3-2" (kontakd 4,5, 6) u modul M7 za
napajanje podsklopova za F3 prijem.

c) Strujna kola predajnika:

Stabilisani napon 8V vodi se preko kontzkata 12-13 releja Re2 (pobu-
djenc rele - predaja) i preko preklopnika P2 (klizaé b):

- u poloZajima "A3J PS' i "A3J" (kontakti 1 i 2)u modul M5 za napaja-
nje podsklopova modulatora za A3J vrstu rada

- u polozaju A2J (kontakt 3) u modul M5 za napajanje podsklopova modu-
latora za A3J vrstu rada i oseilatorz 1000 Hz

- u poloZajima "F3", "F3-1", "¥3-2" (kontakti 4,5, 6) u modul M35 za
napajanje podsklopova modulatora za F3 vrsta rada.

6.5.5, Strujna kola stabilisanog napona 15 V

a) Zajednifka strujns kola prijemnika i predajnika:

Stabilisani napon 15 V vodi se direktno u modul M4 za napajanje digl-
talnog sintezatora frekvencije, na ploéu Pl 3 za napajanje uglienog
mikrofona i preko preklopniks P2 klizaé d u polozajima "A3) P,
ALY 1 A2 (kontakt 7,8, 9) u modul M2 za napajanje ewslona frek-
vencije i u modul M3 za pomak frelkvencije Af 1,5 kilz.

bl Strujna kela prijemniku:
Stabilisani napon 15V vodi se preko kontakata 141 15 releja Re2 (u

mirnom stanjul direkmo u modul M6 na elekironske prekidate za pre-
klop pajagnog filtera n= prijemnik i preko preklopnika P2 klizeé d:
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- u polozaju "F3-2" (kontalkt 12) u modul M7 za ukljucenje 80 1z
prigufiveda Suma.

- u poloZajima "A3J PS' |, “F3-1", "F3-2" (kontakti 10, 11,12} u mo-
dul M7 za ukljutenje prigusivaga Suma.

c) Strujna kola predajniks;

Stabllisani napon 15V vodi se preko kontakata 61 7 releja Re2 (u pio-
budjenjem stanju) direkmo v modil M8 za napajanje pojatavaca 2W,

u medul ME 25 napsjanje mesada i u modul M9 za napajanje ALC sklops;
preko kontakata 154§ 16 releja Re2 (u pobudjenom stanju), preko pre-
klopnika P2 klizz& ¢ u polo&jima "A30 PS', "Fa", "pFi-1" "p3-2"
(kontakti 1,4,51 6 ) vodi se taj napon u modul M35 za iskljufenje kom-
presora dinamike.

Sa komtakta 16 releja Re2 vodi se stabilisani napon 15 V preko preklopnika
P2 klizac a:

- U poloZajima "6W" i "20W" (kontakti 11 § 12) u modul M8 »a generi-
sénje baznog prednapona izlaznog transistora za 20 W,

- u poloZaju "6W" (kontakt 5) preko otpornika B! u modul M9 za generi-
sanje referentnog napona za izlaznu snagu BW,

- u polozaju "20W" (kontakt 6) u madul M9 za generisanje referentnog
napona za izlaznu snagy 20W,

6.5.68. Preklop prijem - predaja

Funkeiju preklopa vrde releji Re 901 u modulu M8 i Re2 svojim kontak-
tima

- Re 301  kontaktima 5, 7,8 vr&i prekiop antene sa predaje na prijem
kontaktima 11,13, 14 vr&i preklop nestabilisanog napona 11-16V

- Re 2 kontaktimaB, 71 14, 15, 16 vr&i preklop stabilisanog napona
15V
kontaktima 11, 12, 13 vr&i preklop stabilisanog na ona 8 Vv
kontaktima 8, 9, 10 iskljuuje fino podeSavanje [relvencije
na predaji.

Badom releja He 901 i Re2, koji imaju paralelno vezane namotaje, uprav-
ljanju elekironski prekidadi A u M9 i B na plodi P13,

Pritiskom na prekidaZ mikrotelefonske kormbinaci je MK 1, kontrolni ulaz
elektronskog prekidata B spaja se na masu preko prikljutnice Pr2 (Pr3)
kontaki B. Elektronski prekidaz B deluje trenutnoe | propusta st ruju krogx
namotaje releja Re 901 1 He 2, 1 aktvira ih, Pritiskom na taster kon-
trolni ulaz elekironshkog prekidasa A spoji se na msu preko prikdjudni-
ce Pr2 (Pri3) kontakt C i ploze P1 3.
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Elektronski prekidaé A u trenutky ektivira releje Re 901 | Re 2

i zadrZava ih aktivirane jo& neko vreme posle puStanja tastera, da

U pauzama lzmedju pojedinih znakova ne bi doglo do prebacivanja
prijem - predaja. Isti kontaky C prikljugnice Pr2 (Pr3) upotreblja-
va se i za preklop prijem - predaja u radu retranslacijom, Taster
e spojen i na modul M5, gde ukljuduje oscilator 1000 Hz 2a rad na
A2J,

Frebacivanje na predaju mogude je jedino u polodajima "2W", "sw",
"20W" preklopnika P1, U ostalim poloZajima elekironski prekidaéi
nemaju napajanja i ne mogu biti aktivirani.
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Glava V

ODRZAVANJE

1. LISTA PREGLEDA

7. 1. Lista dnevnih prezleda

Lista dnevnih pregleda chuhvaéa preglede radio-uredjsja po delovima,
Pregledi se ne moraju ohavljatl po redu iznetom u listi, ali morajy
obuhvatitl sve predvidjene radnje.

Pregledi koji se moraju obaviti pre upoirebe urediajs oznafeni su u
list siovom &', za vreme upotrebe slovom ''b', a posle upotrebe
slovomn "¢’ (kolona 1),

Fre pofetka pregleda pre i posle upotrebe, svaki deo mora se najpre
dobro ogistitl pa tek onda pregledati.

"
[
=
g 9 Sta
= ? pregledati Sta uraditi
2 &
1 2 3
Mikrotelefonska kombinacija MKi-RTa
T
a Kompletnost Prekontrolisati da 'l ge svi delovi palaze
c na kombinaclji i da ii su ispravni
a Utika¢ Ot&istiti i pregledati, da nisu kontakti
L iskrivijeni. Staviti utika# u prikljuénicu.
Ako tefko ulazi znati da je oBteéen: dati
mehanifaru na opravku,
|
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P

= Sta

= - =M=

@ T | pregledati Sta uraditl

=" 1]

T @

]

¥ B

] 2 3

a Prekidag Pregled se vr&i ispitivanjem ispravnosti
mikrofona,

a s pravonost Utaknuti gtikaé u Sestopolnu priklju#nicu
na primopredajniku, pa proveriti isprav-
nost

Naglavna mikrotelefonska garnitura 40,100

a Kompletnosgt Prekontrolisati, da li se svi delovi nalaze

c na garnitori i da 1l su ispraval.

a Crikae Pregled 1zvrsiti kao za kombinaciju.

g

a Prekida® Pregled izvrsiti kao za kombinaciju.

Taster TS5-1RTa

a Kompletnogt FPrekontrolisati, da li se svi delovi nalaze

[ na tagteru i da 1i su ispravm.

a Uitikas FPregled izvrEiti kao z4 kombinaciju.

c

a lspravnost Utaknuti utikaé o 3estopolnu prikljuénicu
na primopredajnilku, pa proveriti isprav-
nogt tagtera,

Duga ftap antena AT-33a
a Koempletnost Pregledati, da l je duga $tap antena kom-
c pletna,
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Kiad se vral

pregled

Sta
pregledati

Sta uraditi

{4

Eal

C'lanke duge
Stap antene

Pregledad navoje za sastzvijanje po #la-
nelmia, Prekontrolisati najlon vrpee ko-
Nma su Elanei povezani, ako su pokidane
zamenit ih novima.

Prekontrolisati navoje na donjem kraju
St2p antene, o&istitl th | ovla2 tanko pod-
mazari,

Kratka Stap antens AT-la

i

Rompletnost
I élanei

Pregledati, da li su oba flanka prava i
neulubljena i da U gibljivi zglob antene
ostaje u postayljenom polozaju. Pregle-
dati navoje na donjem kraju elementa za
prilagodjenje, o&istiti ih i ovlas tanko
podmazati.

Antenski izolator Al-RT

Kompletnost

Pregledati, da U je izolator kompletan i

da li su naveoji za navrianje na prirmopre-
dajnik | naveji z& uvrtanje antena neodte-
¢eni, ofistlti ih i ovlad tanko podmazati.

Akumulatorska baterija ANC-C

T

Ispravnost

Pregledati da 1 je prikljuénica Zista i is-
pravna. Pregledati elastitne kopge koje
slufe za udvridivanje akumulatora na pri-
mopredajnik. Kontrolisati napon akumula-
tora na instrumentu na prednoj plogi pri-
mopredajnika, O3tecen ili prazsn akumu-
lator ne upotrebljavati.
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o g | pregledati Sta uraditi

a4

- A

i 2 3

# .-
Ham za nofSenje sa torbom za pribor NP-20
a Komplemost Pregledatl, da U su sve kopte i alke na
i svojim mestima { da 1 su ispravne. Pre-
Ispravnost gledati konstrukeiju sa elementima za pri-
tvrdivanje primopredajnika. Ogstedene de-
love dati na epravku.

i lspravnost Pregledati da H su toholci, torba i kaigevi
tobolea, ispravni 1 da Ui su predjice | kaiSevi dobro
torbe 1 priZvrEceni. Spolja i iznutra odistiti torbu
kajSeva i tobolce.

a Ispravnost Pregledati da 1i su svi uprtaéi, kaifevi i
oprtaga | opagal iEpravni 1 da li imaju pripadajude
opagafa karabin-kopée | predjice.

i

Primopredajnik

@ Kompletnost Pregledati da H su ruéice i dugmad za ru-
kKovanje na svom mestu | da U su ispravni.
Pregledati poklopce prikijuénica,

¢ Cigtodu Obojene povrsine obrisati suvom krpom, a
Aako su blatnjave, najpre otklonitf mokrom
krpom prljavitinu, a zatim sve osu3iti su-
vom krpom.

a Ispravnosi Fribor za posluivanje i anteny prikijusit

n& primopredajnik p2 isprobati rad prijem-
nika { preds nika.
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7.2. Lista nedeljnih pregledsa

Lista nedeljnih pregleda obuhvada preglede po delovima radio-ured-
jaja, s tim 5to je u koloni 2 naznateno Ea pregleda posluzilec, a
Bia mehanifar,

Pri pregledu poslufioc obavlja sve radnje predy idjene za dnevn: pre-
gled, | radnje Iz liste nedeljnih pregleda oznaéene sa 1" u koloni 2

I pomaze po potrebi mehaniéarima. Poslufoc mode obay ljatl § rad-
nje oznadene sa "Il (I )", samo ako 1o staresina dozvoli,

MehaniZari kojl cfestvuju u pregledu obavliaiu radnje iz liste nedelj-
nih pregleds osnatene sa " 0" u koloni 2, koristeél se zapaZaniima
poslufilacd sa dnevnih pregleda, Mehani®ari su duzni da kontrolisy

pravilnost rada poslu2ilacs i da im polazuju kako se pregled obavlija.

Kolona 4 (ko vrii opravku) pokazuje da i radnju opisanu u koloni 3
(Sta uraditi) moze da lzvr& poslusilae (1), mehaniéar (1 )il
uredjij odnosno njegov odredjeni deo treba uputiti u radioniew { I ).

Sta Ko uhavlja_lr = ;o ko vrii
pregledati pregled o uragitl opravku
1 2 3 4
Stap antena
Ispravnost I i1 Slomljene i ulubljene #la- o ir)
antenskih nke apraviti ili zameniti
Elanaka novima,

Opravitd naveje ill zameni-
ti ¢lanke sa pokvarenim na-
vojima.




67

Sta Ko obavlja Sta uradid Ko vrai
pregledati pregled § i opravku
] 2 3 4
Pribor za posluZivanje
T
Ispravnost 11 Om-metrom ispitati kablove za i
kablova za spajanje. OStedeni kabl zameni-
spajanje tl novim.
Ispravnost 11 Pregledati nogice utikséa i iz- I
utikaéa ravnati ih ako su ukrivljene.
Ako su slomljene zameniti
utikasg.
Akumulatorska baterija
T
lspravnost 1'§ N Volt-metrom ispitati napon na 1
pogonskog prikljufnici akumulatora. Ako
kahla nema napona otvoriti prikljué-
nieu i popraviti kahl.
Primopredajnik
Pritegnutost I 1+ O Pritegnuti vijake na olabavljenim| (1)11
vijaka na dugmetima.
dugmetima
Pritegnulost I i 1l KriZnom odvrtkom iz kompleta H (1)
vijaka na pritegnuti olabavljene vijke
poklopcu pri- na poklopeu primopredajnika.
mopredainika
lepravnost [ 1 11 Neispravan poklopac opraviti, (1)
poklopea za a ako se to ne moze postiéi 11, 1O
antenski priruénim alatom, primopre-
prikljugak dajnik uputiti na opraviu u
radionicu.
Ispravnost L Proveritl ispravnost pekazivanja 1
numerifkog numeridkog pokarzivaZa uporedji-
pokazivada vanjem sa polofajima preklopni-
kanala ka A BiC. U slutaju nepravil-
nog rada poslat primopredajnik
u radionicu,
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Sta Ko obavlja = Ko vrsi

pregledati pregled S8 uradid opravku
l]. 1 2 9 4
Ispravnost I Fri slabom ili nikakvom pri- 11, 111
rada pri- jemu postupiti po listi kvarova
jemnika Ll uputiti uredjaj u radionicu.
Ispravnost I Ako predajnik ne radi i instru- I, I
rada pre- ment ne pokazuje niveoa irlazne
dajnika snage, postupiti kao kod pri-
jemnika.
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Izdanje: ISKRA ELEKTROZVEZE LJUBLJANA, o,sol.o.
TOZD RADLISKE ZVEZE HORJUL, o.sol,0.
61354 HORJUL 188 - YUGOSLAVIA

Urednik: Vugrin Zvonko



