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ti altri IW, in previsione di affron- | 11 pit importante di tutti € la solidi- | quelle concepibili in un primo mo-
tare I'esame di CW... ta 'di questo tipo di impianto, Ne- | mento, se non si vuol correre il ri-
Normalmente il calcolo di una simi- | cessariamente, infatii, I'ingombro ¢ | schio di veder rovinare a lerra tutto
le antenna, atta al funzionamento | cospicuo, nonostante le “‘cariche’ | I'impianto al primo colpa di vento!
sui 10/15/20/40 metri, non com- | che riducono drasticamente le sue | Il punto debole, comune a moltissi-
porta grossi problemi di progetta- | dimensioni fisiche. L'effetio ‘‘ve- | me antenne autocostruite di questo
zione, essendo il suo dimensiona- | la’, in presenza di venti molto for- | tipo, € costituito inoltre dalle bobi-
mento facilmente ricavabile dalle | ti, risulta di notevole entitd, anche | ne di “*carica™. Per quanto sia faci-
numerosissime labelle e formule | per la presenza del cavo di discesd | le costruire avvolgimenti di filo di
teorico-pratiche presenti su molti | (nel caso del prototipo da me co- | rame, di grossa sezione, avvolgendo
manuali di tecnica radioamatoriale. | struito si tratta del comune | le spire direttamente su supporti
I problemi cominciano guando si | RG8/U). Anche il peso proprio del | isolanti di appropriato diametro,
tenta di tradurre in pratica il pro- | sistema é sensibile, specie se avremo | non ¢ altrettanto facile trovare un
getlo di base, poiché occorre tener | I'opportunita di usare treceia di ra- | materiale in grado di resistere all’in-
conto di tantissimi fattori che pos- | me di grosso diametro. Per dirla in | tensissima trazione che, giorno do-
sono influenzare negativamente il | breve, occorre preventivare solleci- | po giorno, sotto ogni tipo di solleci-
rendimento di una siffatta antenna. | tazioni meccaniche molto pit alte di | tazione meccanica e termica, viene
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Il tube in PVC si taglia con un normale

seghetto a ferro.

Ecco come deve risultare |’occhiello della treccia, una
volta pronto per essere montato sul perno antistrappoe.

esercitata sui capicorda di queste
bobine. Inevitabilmente gli occhielli
di aggancio si deteriorano e, un
brutto giorno, si ha la sgradita sor-
presa i trovare 'antenna messa...
a terra!

In questo progetto ho cercato quin-
di in primo luogo di ottenere un ele-
vato grado di robustezza meccani-
ca, sfruttando, come vedremo ira
breve, materiali che siano i piu sem-

Operazione di verniciatura:
occorre far penetrare la nitro

e e easiimsnbe 1o msusnt mrinmbs

plici e reperibili possibile, fatta for-
se eccezione per i tre isolatori prin-
cipali (che io ho avuto la fortuna di
acquistare sul mercato del surplus a
un prezzo veramente stracciato).
Vedremo comurngue come aggirare
questo ostacolo qualora nella vo-
stra citta non riusciste a reperirne di
simili. Per gquanto riguarda la pro-
gettazione teorica, mi sono attenuto
alle consuete formule di massima.

Le hdpp°|0 fl’Al!' IR g HICHT

FUNZIONAMENTO
TEORICO

Prima di addentrarmi nella spiega-
zione particolareggiata della realiz-
zazione pratica dell’ Andromeda,
vediamo di dire due parole sul fun-
zionamento teorico di un’antenna
“earicata’, visto che, in genere, le
idee a tal riguardo mi sembra siano
abbastanza conluse,




Molto sinteticamente, dird che ogni
carica (definita anche “‘trappola’)
si comporta né pit né meno come
un interruttore posto in serie lungo
i bracci del dipolo. Quando si rice-
ve, o si trasmette, sulla frequenza
pitt alta, che nel caso dell’Andro-
meda corrisponde a quella dei 28
MHz, la parte *‘attiva’’ risulta esse-
re la pili interna: essa risulla essere
un normale dipolo che, dal cavo di
discesa centrale, si estende simme-
tricamente coi due bracci fino alle
trappole *C".

Risultando queste accordate pro-
prio su 28 MHz, esse presentano
una impedenza elevatissima (solo
nei confronti di questa banda di fre-
guenze) e potremmo quindi parago-
narle a degli interruttori,,. automa-
tici (aperti)! E come se le trappole
“C*" fossero degli efficienti isolato-
ri posti alle estremila del dipolo pil
corto.

Sceendendo di frequenza (nel nostro
caso intorno ai 21 MHz), entreran-
no guesta volta in funzione le trap-
pole ““B” e saranno queste ultime a
comportarsi come isolatori: il dipo-
lo sara adesso costituito dai due
bracel simmetrici che vanno dal ca-
vo di discesa alle trappole “B™. Le
cariche “C"*, adesso, non si com-
porteranno pill come interrutlori
aperti ma come semplici indutianze
poste in serie a ogni braccio del di-
polo e avranno percio il solo efletto
di accorciare la lunghezza fisica del
radiatore.

Lo stesso discorso si puo rifare
adesso per la coppia di trappole pit
esterneg, le *“A*‘, per quanto riguar-
da la banda di frequenza dei 14
MHz. Essendo accordate proprio
sui 20 metri, saranno esse siesse a
comportarsi come inlerruttori aper-
ti e come isolatori. Anche in guesto
caso le trappole “B" e *C"" figure-
ranno come semplici induttanze-se-
rie col solo effetto di accorciare le
dimensioni del dipolo.

Infine, nella banda di frequenze piu
basse, guella dei 7 MHz, tutte le
trappole risultano inserite nei bracei
del dipolo come semplici cariche e
anche le trappole “*A" svolgeranno
il solo compito di accorciare la lun-
ghezza fisica del sistema.

COSTRUZIONE

Chiarito a grandi linee il funziona-
mento dell' Andromeda e dei dipoli

ANDROMEDA, ANTENNA MULTIBANDA

dado — 4-@ @

condensalore ~a TR o/

N\

rondella S
B

treccia

P‘perno
anti- sl‘.ruppa

spezxzone di
tube in PVC

sezione

La trappola ‘A" montata.

CQ B/88 - 21



ANDROMEDA, ANTENNA MULTIBANDA

0 1 inserire il cordino nel foro
: A 1 Al dell 'isolatore

Ty m e

<

, '

2: ayvolgere brevemente

3: ricoprire con filo
di rame nudo

Le tre coppie di condensatori in vetronite, pronte per essere montate.
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rultibanda caricati in generale, ini-
ziamo adesso a descrivere la parte
realizzativa,

La prima cosa da fare &, natural-
mente, quella di procurarsi i1 mate-
riali essenziali che assicurino la ne-
cessaria efficienza e robustezza
meccanica,

Per guanto riguarda la treccia di ra-
me, ho personalmente adorttato il ti-
po millefili, con anima in bronzo
fosforoso, del diametro esterno pa-
ri a 4,5 mm. Questo tipo di cordino
¢ lo stesso che si usa per la messa a
terra degli impianti industriali. Esso
risulta nudo, ma dotato di una fita
calza esterna in rame: cid mi é sem-
brato importante per esaltare I"*el-
fetto pelle™, ovyero la ¢aratleristica
presentata dall’alta frequenza di
scorrere sulla superficie esterna dei
conduttori. Il tipo da me proposto
presenia una notevolissima resisien-
za alla trazione, a tutto vantaggio
della stabilita di accordo sulle varie
frequenze, ma ha il diferto di essere
abbasianza costoso e di ossidarsi
lentamente, quando sia esposto alle
intemperie per lungo tempo. A que-
sto secondo importante inconve-
niente si puod porre rimedio rico-
prendo il tutte con uno strato di
vermice alla nitro, come piu in 14 ve-
dremo.

Ovviamenie si potra optarg per un
altro tipo di conduttore, come ad
esempio un normale filo a treccia
(pero sempre di buon diametro) ri-
coperto in teflon, PVC, o altro iso-
lante ancora. In questo caso potre-
mo risparmiare un po’ di quatfrini,
non essendo pill nemmeno necessa-
rio proteggere con la vernice isolan-
te 1l radiatore. Attenzione, pero: col
tempo occorrerd ritoccare la lun-
ghezza fisica del dipolo poiché la
trazione esercitata dai tiranti alle
estremita e le fTamose variazioni cli-
matiche lo stircranno senza pieta
facendo si che la risonanza vada
pian-piano a cadere al di fuori delle
bande interessate (su Irequenze piu
hasse).

L.a seconda cosa da acquistare sara
del tuboe di PVC da 50 mm di dia-
metro. Uno spezzone di un metro di
lunghezza sard pin che sufficiente.
Esso sard utilizzato per supportare
le trappole e i perni “antistrappoe’”.
Anche in guesto caso occorrerd ac-
quistare il tubo con oculatezza. Ne
esistono infatti di vario tipo e spes-




sore, e turti sono utilizzati dagli
idraulici. 11 tipo che ho reputalo pit
idongo € guello di color arancione,
spesso 3 mm, che viene usato nor-
malmente in edilizia per gli scarichi
delle acque (anche bollenti) e che
non subisce deformazioni alle alte
temperature.

Le bebine di carica andranno rea-
lizzate con filo di rame smaltato di
diametro pari a 2 mm, In fase di
realizzazione pratica prestate atten-
zione a che la spaziatura delle spire
risulti la pit omogenea possibile.
Sarebbe consigliabile poter disporre
poi di adeguati isolatori ceramici o
di vetro ondulato. Quelli da me
adottati (di provenienza surplus)
hanno i fori di alloggiamento per il
filo distanziati di circa 120 mm.
Nulla vieta comunque di utilizzare
degli spezzoni dello stesso tubo usa-
to per le trappole, a loro volta dota-
ti di perni anti-strappo.

Per quante riguarda questi ultimi,
io me li sono costruiti con spezzoni
di tondine di alluminio del diame-
tro di 7 mm, e lunghi ognuno 70
mm (...ex ground-plane), epportu-
namente filettati alle estremita per
una profonditd di almeno 15 mm.
Per ogni perno anti-strappo saran-
no necessarie tre rondelle e due da-
di. Il numero totale dei perni sara di
12 se useremo gli isolatori propria-
mente detti, di 16 se useremo al loro
posto degli spezzoni di tubo in PVC
cotre sopra detto,

[ condensatori posti in parallelo alle
bobine di carica saranno anch’essi
autocostruiti con dei ritagli di ve-
tronite ramata da ambedue le lacce,
Non vi preoccupate! | caleoli me li
sono gia fatti tutti io ¢ la forma un
po' atipica di tali componenti ¢ do-
vuta unicamente al fatte di dover
adattare la capacita presentata dalle
due facce di rame della vetronite al-
la distanza del perni anti-strappo!
Con questi condensatori, cosi co-
struiti, sara possibile applicare al-
I'antenna potenze RF veramente ec-
cellenti. Chi non volesse comungue
prendersi la briga di autocostruirli,
potra ripiegare montando dei con-
densatori ceramici ad alto isola-
mento. In questo caso la potenza
applicabile all’antenna sara propor-
zionale alla qualita dei condensatori
stessi. Ben difficilmente, comun-
que, potrete trovarne sul mercato di
adatti alla trasmissione con potenze
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ISOLATORI AUTQCOSTRUITI
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elevate: vi basti sapere che, quelli
costruiti con la vetronite, sopporta-
no invece qualcosa come 40.000 V
senza perforare il dielettrico! A
buon intenditor...

La formuletta *“‘extremely empiric™’
per calcolare la capacita presentata
dalla vetronite bifaccia, direttamen-
te in picofarad ed espressa per le su-
perfici che si affacciano, risulta es-
sere:

CAPACITA (in pF)=
=AREA (in mmq)/40.
Parliamo un po’ adesso della realiz-
zazione pratica, anche se le foto e i
disegni costruttivi sono gia di per se

stessi esplicativi.

Per prima cosa prepareremo le
trappole **A”, “B” e **C” rita-
gliando percio tre coppie di spezzo-
ni di tubo in PVC lunghi rispettiva-
mente 80, 60 ¢ 50 mm. Sui pin lun-
ghi, quelli da 80 mm, destinati a di-
ventare le trappole **A’, pratiche-
remo due coppie di fori, da parte a
parte (diametralmente opposti) con
una punta da trapano da 7 mm. Su
tali fori alloggeremo, con gli assi
paralleli, i perni anti-strappo. Av-
volgeremo poi 10 spire serrate di fi-
1o di rame smaltato da 2 mm. Stire-
remo l"avvolgimento fino a farlo
arrivare ai due perni anti-strappo,
distanziati tra loro 40 mm; avvolge-
remo le estremita delle grosse bobi-
ne cosi realizzate attorno ai perni
(naturalmente dopo aver tolto la
vernice isolante dal filo di rame) e,
inserite le rondelle, fermeremo il
tutto con i relativi dadi.

Allo stesso modo, utilizzando pero
via-via gli spezzoni di tubo piu corti
¢ i condensatori coi fori pin vicini,
prepareremo le trappole “B’ e
SO Per le “B’ avvolgeremo 3
spire e mezza sul tubo di lunghezza
pari a 60 mm, sempre dello siesso
filo di rame smaltato da 2 mm (I’oc-
chiello da fare attorno al perno ca-
pitera cosi in posizione opposta);
per la trappola “‘C"’ utilizzeremo lo
spezzone di tubo da 50 mm avvol-
gendo su di esso 3 spire e mezza.
Per inciso, i condensatori posti in
parallelo alle bobine ““A’" avranno
una capacitd pari a 25 pF, quelli
delle bobine **B”’ ¢ **C” saranno di
circa 20 pF. Gli avvolgimenti di
“A’" risulteranno avere un'indut-
tanza di circa 5 pH, quelli di “B”’
avranno un valore di 2,8 pH e quelli
di *‘C*” saranno di 1,7 pH circa.
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LA LINEA TRATTEGGIATA DEFINISCE
L' AREA DELL’ ALTRA FACCIA CHE 5l

SOVRAPPONE . ESSA RISULTA DI
FORMA IDENTICA MA OPPQSTA.
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_TUTTE LE HISURE
SONO ESPRESSE
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DELLA VETRONITE
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_LA VETROMITE,
QUI IMMAGINATA
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ESSERE DA 16 mm.
DI SPESSORE E DI
TIPO PER VHF_




Una volta completato questo lavo-
o, avremo cura di fermare le spire
delle induttanze con un po’ di col-
lante cianoacrilico a presa istanta-
nea,

Prepareremo adesso i tratti di trec-
cia di rame componenti i vari seg-
menti del dipolo, ognuno dei quali

Per rendere pil robusto I'attacco della treccia agli
isolatori, occorre arrotolarla un paio di volte, e poi

sard provvisto alle estremita di due
occhielli, cosi che possano essere in-
filati attorno ai perni anti-strappo.,
Per far questo occorre ovviamente
risvitare momentaneamente i dadi
che stringono il filo delle bobine.
Sara bene inserire anche in questo
caso una rondella tra I'estremita
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della carica e il tratto di treccia.

Per ogni braccio del dipolo, lo spez-
zone di cordino di rame che va dal
cavo di discesa alla trappola “C”
risultera lungo 244 c¢m, occhielli e
isolatore centrale compreso. Il trat-
to che dalla trappola **C* va alla
“B" sara lungo 53 ¢cm, quello che

ricoprirla con sottile filo di rame nudo.

Isolatore centrale.

Altro metodo per agganciare il cavo di discesa
all’isolatore centrale.

(]
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vadalla ‘““B’* alla ““A” 84 cm, e |'e-
stremita, che dalla trappola “A’" va
all’isolatore laterale, risultera lungo
320 cm.

Naturalmente, per poter ancorare
la treccia ai tre isolatori, occorre
prima passare questa dentro i fori
degli isolatori stessi, un po' come si
farebbe per passare il filo dentro la
cruna diun ago, Se pero, al posto di
questi, si decidera di usare degli
spezzoni di tubo in PVC dotati di
perni anti-strappo, avvolgeremo su-
bito a occhiello le estremita della
treccia,

Ogni occhiello va preparato con cu-
ra perché, in questa specie di cate-
na, basta che uno di essi risulti mec-
canicamente debole per mandare in
crisi il sistemal A questo scopo bi-
sogna avvolgere per uno o due giri
la treccia su se stessa, ricoprirla con
aleune decine di spire di filo di rame
nudo da 0,8+~ 1 mm, avvolte stret-
tamente, ¢ saldare il tutlo con un
saldatore a stagno di adeguata po-
tenza.

Se avremo usato treccia di rame nu-
do, occorre adesso spruzzare su di
essa, cosi come sulle bobine e sui
condensatori, tina buona quantit
di vernice alla nitro trasparente per
proteggere il tutto dalle intemperie

¢ dall’ossidazione. Questa opera-
zione va éffettuara all’aria aperia,
stando attenti che la vernice entri in
profondita mella treccia. Una volta
essiccata, ripetete 'operazione pil
volte fino a formare un velo protet-
tivo di buen spessore.
L’Andromeda risultera lunga, in
tutto, poco pitt di 14 m, ¢ andra si-
stemata nel punto piu alto possibi-
le. Vi ricordo che il diagramma di
irradiazione di una siffatta antenna
si avvicina molto a quello di un “*ot-
to’’ ¢id vale a dire che la massima
intensita di campo si sviluppera in
direzione ortogonale rispetto all’as-
se lungo il quale si snoda I'antenna.
Per questo motivo, se desiderale
privilegiare ad esempio il traffico
radiantistico (o di SWL) in direzio-
ne del nord Europa, farete si che es-
sa sia disposta in direzione est-
ovest. Viceversa, se vi interessasse-
ro i Balcani, larete bene a orientare
I’Andromeda in direzione nord-
sud.

La linea di discesa sara realizzata
con normale cavo coassiale a 50 £,
tipo RGB o similia, preferibilmente
di lunghezza *‘non risonante’ ri-
spetto alle frequenze interessate.
Altra precauzione, durante |'instal-
lazione, sard quella di far si che il

cavo stesso discenda, rispetto ai
bracei del dipolo, con un angolo il
pill prossimo possibile al retto: cio
contribuird a mantenere il ROS en-
tro valori accettabili.

Qualora, nonostante le solite pre-
cauzioni, non riuscisie a contenere
le stazionarie, magari a causa di
strutture metalliche poste nelle im-
mediate vicinanze, vi suggerisco di
provare a limar via un piccolo an-
golino dello strato di rame posto
sulla vetronite dei condensatori. Es-
si sono stati infatti calcolati arro-
tondando *‘per eccesso’’ il loro va-
lore (e quindi la lore area di sovrap-
posizione risulta leggermente pid
ahbondante) proprio in previsione
di possibili correzioni.

Non mi resta che augurare buon la-
vore e buon divertimento ai radio-
mani OM, ai curiosi SWL e agli
aspiranti operatori delle HF . Per gli
IW annuncio di avere in cantiere un
progettino niente male di transver-
ter per trasformare il loro RTX in
un sofisticato apparato HF cosi
che, una volia superato l'esame di
CW, possano sfruttare convenien-
temente questo € quel progefto,
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